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HIKVISION

Hikvision es el proveedor líder en la industria de soluciones de videovigilancia. Con la plantilla más amplia en
I+D, Hikvision utiliza sus plantas de fabricación de vanguardia para diseñar y desarrollar productos de CCTV y

videovigilancia innovadores para cualquier necesidad de seguridad.

CÁMARAS 4 EN 1

Amplio Catálogo de Cámaras de vigilancia de hasta resolución 4k

BULLET

HIKVISION ASKER
SKU: CTCCHK000039

Referencia Fabricante: HWT-B120-MS

Cámara HIKVISION bullet con múltiple formato de vídeo adaptable a los sistemas
de circuito cerrado más comunes: HDTVI, AHD, HDCVI o CVBS. Incluye
un conmutador BNC que facilita el cambio de tecnología. Así, es posible adaptar la
cámara a los formatos analógicos o video compuesto de las instalaciones según se
requiera.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 2MPX 2.8MM 30M SI
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HIKVISION CONDOR
SKU: CTCCHK000006

Referencia Fabricante: HWT-B120-M

Cámara bullet Hikvision con múltiple formato de vídeo adaptable a los sistemas
de circuito cerrado más comunes: HDTVI, AHD, HDCVI o CVBS. Incluye
un conmutador BNC que facilita el cambio de tecnología. Así, es posible adaptar la
cámara a los formatos analógicos o video compuesto de las instalaciones según se
requiera.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 2MPX 2.8MM 20M NO

HIKVISION EREBUS
SKU: CTCCHK000030

Referencia Fabricante: HWT-B350-Z

La cámara cctv varifocal EREBUS integra Tecnología 4 en 1 mediante un sensor
de transmisión de vídeo múltiple de modo que es compatible con los formatos
comunes de HD en CCTV.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 5MPX 2.7-13.5MM 40M NO

HIKVISION GAKI
SKU: CTCCHK000036

Referencia Fabricante: HWT-B381-Z

La cámara cctv varifocal HIKVISION GAKI integra Tecnología 4 en 1 mediante un
sensor de transmisión de vídeo múltiple de modo que es compatible con los formatos
comunes de HD en CCTV.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 8MPX 2.7-13.5MM 80M NO
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HIKVISION KRAN
SKU: CTCCHK000033

Referencia Fabricante: HWT-B358-Z

La cámara HIKVISION KRAN integra Tecnología 4 en 1 mediante un sensor de
transmisión de vídeo múltiple de modo que es compatible con los formatos comunes de HD en
CCTV.

Así, incluye salida de vídeo para sistema HDTVI, AHD, CVBS o HDCVI. De esta
forma, esta cámara Hikvision es capaz de generar una resolución máxima de 5
Megapíxeles a 20 FPS.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 5MPX 2.7-13.5MM 70M NO

HIKVISION MUSTER
SKU: CTCCHK000009

Referencia Fabricante: HWT-B220-M

Esta cámara de seguridad FULL HD (1920 x 1080) a 25FPS incluye un Sensor de
Imagen High Performance CMOS que proporciona vídeo a color de buena calidad
de imagen durante el día. Además captura vídeo de calidad superior por la noche,
siendo su rendimiento nocturno mejor que los sensores de imagen similares de los
homólogos como OmniVision y Aptina.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 2MPX 2.8MM 40M NO

HIKVISION SATIS
SKU: CTCCHK000046

Referencia Fabricante: HWT-B150-M

Cámara tipo bullet HIKVISION que genera imágenes de extraordinaria calidad 5mpx.
Es compatible con las tecnologías habituales de seguridad mediante circuito cerrado
de televisión.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 5MPX 2.8MM 20M NO
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HIKVISION SENTRY
SKU: CTCCHK000040

Referencia Fabricante: HWT-B181-M

Cámara de vigilancia cctv HIKVISION SENTRY con múltiple formato de
vídeo adaptable a los sistemas de circuito cerrado más comunes: HDTVI,
AHD, HDCVI o CVBS. Incluye un conmutador BNC que facilita el cambio de
tecnología. Así, es posible adaptarla a los formatos analógicos o video compuesto de
las instalaciones según se requiera.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 8MPX 2.8MM 30M NO

HIKVISION SURIA
SKU: CTCCHK000013

Referencia Fabricante: HWT-B323-Z

La HIKVISION SURIA es una camara 4 en 1 con LUZ ULTRA BAJA (ULTRA LOW
LIGHT). Muchas cámaras de seguridad muestran imágenes nítidas con una
iluminación mayor que 0.1 Lux. Otras pueden llegar a funcionar bien en entornos de
poca luz o con luz de luna, con rangos entre 0.01 Lux y 0.1 Lux.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 2MPX 2.7-13.5MM 70M NO
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DOMO

HIKVISION AUDITOR
SKU: CTCCHK000041

Referencia Fabricante: HWT-T120-MS

Gracias a su Tecnología 4 en 1, esta cámara domo HIKVISION
AUDITOR contiene un sensor múltiple de transmisión de vídeo que la hace
compatible con los formatos más usados en los circuitos cerrados de televisión, tanto
en alta definición (HDTVI, HDCVI, AHD) como en analógico o de vídeo compuesto
(CVBS). Dispone de audio por coaxial.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 2MPX 2.8MM 30M SI

HIKVISION DIGGER
SKU: CTCCHK000037

Referencia Fabricante: HWT-T281-M

Gracias a su Tecnología 4 en 1, la camara turret HIKVISION DIGGER contiene un
sensor múltiple de transmisión de vídeo que la hace compatible con los formatos
más usados en los circuitos cerrados de televisión, tanto en alta definición (HDTVI,
HDCVI, AHD) como en analógico o de vídeo compuesto (CVBS).

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 8MPX 2.8MM 40M NO

HIKVISION NILO
SKU: CTCCHK000018

Referencia Fabricante: HWT-D340-VF

Esta cámara de videovigilancia exterior domo para techo posee un sistema de visión
nocturna con activación automática de LEDES EXIR de Infrarrojos que proporciona
una imagen nítida en completa oscuridad (0 Lux) hasta una distancia de 40 metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 4MPX 2.8-12MM 40M NO
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HIKVISION TIRSENIS
SKU: CTCCHK000038

Referencia Fabricante: HWT-D381-Z

Cámara de vigilancia HIKVISION de 8 megapíxeles con lente motorizada y enfoque
automático con visión nocturna de 80 metros de alcance. De esta manera,
podrás graduar el ángulo de visión de forma remota desde PC, móvil o tablet
para aumentar la vigilancia en áreas específicas de tu casa o negocio.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 8MPX 2.7-13.5MM 80M NO

HIKVISION TORGOS
SKU: CTCCHK000001

Referencia Fabricante: HWT-T120-M

gracias a su Tecnología 4 en 1, esta cámara domo HIKVISION TORGOS contiene
un sensor múltiple de transmisión de vídeo que la hace compatible con los formatos
más usados en los circuitos cerrados de televisión, tanto en alta definición (HDTVI,
HDCVI, AHD) como en analógico o de vídeo compuesto (CVBS).

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 2MPX 2.8MM 20M NO

HIKVISION TRINITY
SKU: CTCCHK000044

Referencia Fabricante: HWT-T150-M

Gracias a su Tecnología 4 en 1, esta domo HIKVISION TRINITY contiene un
sensor múltiple de transmisión de vídeo que la hace compatible con los formatos
más usados en los circuitos cerrados de televisión, tanto en alta definición
(HDTVI, HDCVI, AHD) como en analógico o de vídeo compuesto (CVBS).

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 5MPX 2.8MM 20M NO
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HIKVISION ZERO
SKU: CTCCHK000042

Referencia Fabricante: HWT-T350-Z

Gracias a su Tecnología 4 en 1, la cámara cctv HIKVISION ZERO contiene un sensor
múltiple de transmisión de vídeo que la hace compatible con los formatos más
usados en los circuitos cerrados de televisión, tanto en alta definición (HDTVI, HDCVI,
AHD) como en analógico o de vídeo compuesto (CVBS).

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 5MPX 2.7-13.5MM 40M NO
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DOMO PTZ

HIKVISION ELVET
SKU: CTCCHK000004

Referencia Fabricante: HWP-T4225I-D D

La DOMO PTZ 1080p ELVET permite transmitir mediante cable coaxial la señal
de vídeo sin pérdida de calidad .

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 2MPX 4.8-120MM 100M NO

HIKVISION MILANO
SKU: CTCCHK000043

Referencia Fabricante: HWP-T4215I-D D

La cámara ptz HIKVISION MILANO con IR Turbo es capaz de capturar imágenes de
alta calidad en entornos con poca luz. El cristal antirreflectante negro aumenta
la luminosidad, lo que ayuda a que la distancia IR alcance hasta 100 m.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR AUDIO SOBRE COAXIAL

4EN1 2MPX 5-75MM 100M NO
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CÁMARAS IP

Amplio Catálogo de Cámaras de IP vigilancia de hasta resolución 4k

BULLET

HIKVISION BEIT
SKU: CTCIHK000019

Referencia Fabricante: HWI-B640H-Z

Esta cámara IP Hikvision permite la visualización en vivo de las zonas al aire libre de
tu vivienda o local comercial con una resolución máxima de 4 megapíxeles. Por otra
parte, puedes enfocar de forma remota la lente para concentrar la vigilancia en un
área concreta de tu local.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8-12MM 30M NO

HIKVISION ESHIMA
SKU: CTCIHK000021

Referencia Fabricante: HWI-B121H

Cámara IP 1080p de Alta Definición para la visualización remota de las áreas de tu
hogar o negocio. Integra ledes infrarrojos EXIR de activación automática que
proporcionan una fuente de luz altamente eficiente con una potencia de luz LED
mejorada.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 2MPX 2.8MM 30M NO
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HIKVISION HIRADO
SKU: CTCIHK000031

Referencia Fabricante: HWI-B782H-Z

Viene equipada con ZOOM ÓPTICO controlable desde cualquier dispositivo por
internet. Es decir, esta cámara ip 4k exterior lleva incorporado un motor para
controlar la LENTE ÓPTICA VARIFOCAL.
De este modo, cuando esté conectada a un grabador, puede ajustarse el zoom óptico
de forma remota desde el móvil, tablet, pc o portátil. Además, viene equipada
con enfoque automático (AUTOFOCUS) que evita la visualización de imágenes
borrosas.

Por otra parte, la HIKVISION HIRADO es una cámara IP 4K exterior que permite la
visión nocturna gracias a sus LEDES INFRARROJOS de activación automática que
permite la VISIÓN NOCTURNA a 0 Lux hasta una distancia aproximada de 50 metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 8MPX 2.8-12MM 50M NO

HIKVISION JAX
SKU: CTCIHK000043

Referencia Fabricante: HWI-B120H-D/W (D)

Cámara IP de vigilancia 2mpx Hikvision JAX con resolución que duplica la Alta
Definición para la visualización remota de las áreas de tu hogar o negocio.
Integra ledes infrarrojos EXIR de activación automática que proporcionan una fuente
de luz altamente eficiente con una potencia de luz LED mejorada.

Asimismo, gracias a la tecnología PoE podrás instalarla de forma sencilla con un
sólo cable desde un NVR PoE.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 2MPX 2.8MM 30 NO
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HIKVISION KAU
SKU: CTCIHK000027

Referencia Fabricante: HWI-B180H

Esta cámara HIKVISION IP de 8MP de resolución (3840 x 2160) integra una
lente de 2.8 milímetros. Esta bullet con sensor de imagen 1 /2.8" Progressive Scan
CMOS extrae valores de cada píxel y los escanea para producir la imagen completa.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 8MPX 2.8MM 30M NO

HIKVISION LUCERNA
SKU: CTCIHK000039

Referencia Fabricante: HWI-B120HA

La cámara IA HIKVISION LUCERNA es una domo IP con Inteligencia
Artificial. Está provista de la función de detección de movimiento con Motion
detection 2.0 que permite el enfoque en lo relevante y la eficiencia en las
búsquedas por evento mejoran sustancialmente. 

Gracias a esta cámara IA con Motion Detection Hikvision se realiza el filtrado de
falsos eventos de forma sencilla. Además, la búsqueda inteligente de contenido se
realiza de modo ágil.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 2MPX 2.8MM 30M SI

HIKVISION NOU
SKU: CTCIHK000041

Referencia Fabricante: HWI-B140H (C)

Cámara IP de vigilancia 4mp Hikvision con resolución que duplica la Alta Definición
para la visualización remota de las áreas de tu hogar o negocio. Integra ledes
infrarrojos EXIR de activación automática que proporcionan una fuente de luz
altamente eficiente con una potencia de luz LED mejorada.

Asimismo, gracias a la tecnología PoE podrás instalarla de forma sencilla con un
sólo cable desde un NVR PoE.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 4.8MM 30 NO
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HIKVISION REWA
SKU: CTCIHK000035

Referencia Fabricante: HWI-B140HA

La cámara IP POE antivandálica lleva incorporada una lente fija de 2,8 mm que
permite un campo de visión amplio. Además, viene equipada con LEDES
INFRARROJOS EXIR que se activan de modo automático y proporcionan una VISIÓN
NOCTURNA a 0 Lux hasta una distancia aproximada de 30 metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8MM 30M SI

HIKVISION TOKYO
SKU: CTCIHK000038

Referencia Fabricante: HWI-B640HA-Z

Con la cámara IA de Hikvision con Motion Detection 2.0 es posible la clasificación de
personas y vehículos y el activado por cambio de píxeles en el vídeo Además, esta
cámara IA integra un Sensor de Imagen 1/3" Sony© Progressive Scan CMOS permite
una resolución máxima de 4 Mpx (2560 x 1440).

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8-12MM 30M SI

HIKVISION VIDIN
SKU: CTCIHK000004

Referencia Fabricante: HWI-B140H-M

Cámara IP 4Mp Hikvision con resolución que duplica la Alta Definición para
la visualización remota de las áreas de tu hogar o negocio. Integra ledes
infrarrojos EXIR de activación automática que proporcionan una fuente de luz
altamente eficiente con una potencia de luz LED mejorada.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8MM 30M NO
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HIKVISION VIGLA
SKU: CTCIHK000034

Referencia Fabricante: HWI-B140HA

La cámara ip HIKVISION VIGLA con Sensor de Imagen 1/3" Sony© Progressive
Scan CMOS permite una resolución máxima de 4 Mpx (2560 x 1440). Este
sensor obtiene valores de cada píxel y los escanea para producir una imagen
completa.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 2MPX 2.8MM 30M SI
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DOMO

HIKVISION FLIX
SKU: CTCIHK000036

Referencia Fabricante: HWI-T240HA

La cámara IA HIKVISION FLIX es una domo IP con Inteligencia Artificial. Está
provista de la función de detección de movimiento con Motion detection 2.0 que
permite el enfoque en lo relevante y la eficiencia en las búsquedas por evento
mejoran sustancialmente. 

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8MM 30M NO

HIKVISION KINTAI
SKU: CTCIHK000007

Referencia Fabricante: HWI-D140H-M

Cámara de vigilancia exterior IP Hikvision con resolución 4 megapíxeles que duplica
la Alta Definición para la visualización remota de las áreas de tu hogar o
negocio. Integra ledes infrarrojos EXIR de activación automática que proporcionan
una fuente de luz altamente eficiente con una potencia de luz LED mejorada.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8MM 30M NO

HIKVISION LAUFEN
SKU: CTCIHK000009

Referencia Fabricante: HWI-D640H-Z

Esta cámara Hikvision PoE permite la visualización en vivo de las zonas al aire libre
de tu vivienda o local comercial con una resolución máxima de 4 megapíxeles. Por
otra parte, puedes enfocar de forma remota la lente para concentrar la vigilancia en
un área concreta de tu local.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8-12MM 30M NO
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HIKVISION OTAZU
SKU: CTCIHK000032

Referencia Fabricante: HWI-D180H

La cámara domo IP HIKVISION impermeable y antivandálica es excelente para
exteriores y cuenta con una altísima resolución 8 megapíxeles que
capta imágenes fluidas y evitar la distorsión del movimiento.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 8MPX 2.8MM 30M NO

HIKVISION RADES
SKU: CTCIHK000008

Referencia Fabricante: HWI-D620H-Z

Cámara antivandálica de vigilancia IP de Alta Definición para la visualización remota
de las áreas de tu hogar o negocio. Integra ledes infrarrojos EXIR de activación
automática que proporcionan una fuente de luz altamente eficiente con una potencia
de luz LED mejorada.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 2MPX 2.8-12MM 30M NO

HIKVISION ROMBAK
SKU: CTCIHK000013

Referencia Fabricante: HWI-T641H-Z

Esta cámara de vigilancia IP PoE permite la visualización en vivo de las zonas al aire
libre de tu vivienda o local comercial con una resolución máxima de 4 megapíxeles.
Por otra parte, puedes enfocar de forma remota la lente para concentrar la vigilancia
en un área concreta de tu local.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8-12MM 30M NO
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HIKVISION SUTONG
SKU: CTCIHK000010

Referencia Fabricante: HWI-T221H

Esta cámara de vigilancia IP genera imágenes de alta calidad que podrás ver online
en tiempo real desde tu móvil, tablet o PC.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 2MPX 2.8MM 30M NO

HIKVISION TAY
SKU: CTCIHK000011

Referencia Fabricante: HWI-T240H

Domo IP con resolución que duplica la Alta Definición para la visualización remota
de las áreas de tu hogar o negocio. Integra ledes infrarrojos EXIR de activación
automática que proporcionan una fuente de luz altamente eficiente con una potencia
de luz LED mejorada.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8MM 30M NO

HIKVISION ZUJAR
SKU: CTCIHK000033

Referencia Fabricante: HWI-T280H

Cámara IP 8Mp apta para exterior de altísima resolución es capaz de captar
imágenes fluidas y evitar la distorsión del movimiento.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 8MPX 2.8MM 30M NO
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DOMO PTZ

HIKVISION AFRIN
SKU: CTCIHK000023

Referencia Fabricante: HWP-N2404IH-DE3 F

La HIKVISION AFRIN es una cámara robótica de pequeño tamaño que permite
variar el ángulo de visionado y aumentar el tamaño de la imagen a través de
control remoto. Admite el movimiento horizontal (Pan), vertical (Tilt) y Zoom (Z)
óptico x 4 desde Navegador web o App para smartphone. Asimismo,
tiene capacidad de almacenamiento interno de imágenes soportando una
tarjeta MicroSD de hasta 256GB.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 2.8-12MM 20M NO

HIKVISION DAZI
SKU: CTCIHK000015

Referencia Fabricante: HWP-N4225IH-DE

Esta cámara IP con movimiento posee una resolución 1920 x 1080 y puede GIRAR
360º, INCLINARSE de -15º a 90º y ACERCARSE mediante el ZOOM ÓPTICO de
su LENTE VARIFOCAL que aumenta hasta 25 veces el número de píxeles que se
graban. El motor puede ser controlado por el grabador, Software, Webwiew,
ordenador, tablet, apps de móvil o Joystick de forma remota.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 2MPX 4.8-12MM 100M NO
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HIKVISION EUROPA
SKU: CTCIHK000028

Referencia Fabricante: HWP-N4215IH-DE D

Cámara ip 360 grados con alimentación PoE y resolución de 2 megapíxeles.
Cámara ptz que permite variar el ángulo de visionado y aumentar el tamaño
de la imagen 15 veces a través de control remoto.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 2MPX 5-75MM 100M NO

HIKVISION TORUM
SKU: CTCIHK000017

Referencia Fabricante: HWP-N4425IH-DE (S6)

Esta cámara 360 grados HIKVISION TORUM es una solución de seguridad avanzada
con características sobresalientes. Ofrece una resolución de 4 megapíxeles y
proporciona imágenes claras en cualquier condición de luz. Su visión nocturna con
LEDs infrarrojos automáticos alcanza hasta 100 metros de alcance.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR MOTION DETECTION 2.0

POE 4MPX 4.8-12MM 100 NO
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GRABADORES ANALÓGICOS 5 EN 1

Amplia variedad de grabadores de videovigilancia como siempre al mejor precio garantizado para el cliente
final.

HIKVISION AGATE
SKU: CTGCHK000022

Referencia Fábrica: HWD-5104MH-G4 (STD)

El XVR HIKVISION AGATE está diseñado para soportar cualquier protocolo de
cámara analógica (CVI, TVI, CVBS o AHD) y digital (IP). Este dvr PENTA-HÍBRIDO 5
en 1 es compatible con cualquier cámara HD del mercado sea cual sea su
tecnología.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECTION 2.0

XVR 2MPX 4 1 SI

HIKVISION ANIK
SKU: CTGCHK000020

Referencia Fabricante: HWD-6104MH-G4 (STD)

El DVR 4Mpx Lite ANIK está diseñado para soportar cualquier protocolo de cámara
analógica (CVI, TVI, CVBS o AHD) y digital (IP). Este DVR 4Mpx PENTA-HÍBRIDO 5
en 1 es compatible con cualquier cámara HD del mercado sea cual sea su
tecnología.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECTION 2.0

XVR 4MPX 4 2 SI



 

 Página: 21

HIKVISION ATLANTIS
SKU: CTGCHK000017

Referencia Fabricante: HWD-6232MH-G4

El DVR 32 canales HIKVISION ATLANTIS está diseñado para soportar cualquier
protocolo de cámara analógica (CVI, TVI, CVBS o AHD) e incluye 8 canales IP.
Es compatible con cualquier cámara analógica FULL HD del mercado.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECTION 2.0

XVR 4MPX 32 8 SI

HIKVISION BANPO
SKU: CTGCHK000021

Referencia Fabricante:HWD-7104MH-G4

Este GRABADOR CCTV 4 CANALES dispone de 4 entradas BNC de vídeo
analógico (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) y permite una configuración híbrida ya que
permite hasta 2 canales IP (8MP).

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECTION 2.0

XVR 8MPX 4 2 SI

HIKVISION COVELINE
SKU: CTGCHK000007

Referencia Fabricante: HWD-7108MH-G4

El XVR 8ch analógicos HIKVISION COVELINE está diseñado para soportar
cualquier protocolo de cámara analógica (CVI, TVI, CVBS o AHD) e incluye 8 canales
IP. 

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECION 2.0

XVR 8MPX 8 8 SI
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HIKVISION GOLD
SKU: CTGCHK000010

Referencia Fabricante: HWD-7216MH-G4(S)

El XVR HIKVISION de 16 canales GOLD está diseñado para soportar cualquier
protocolo de cámara analógica (CVI, TVI, CVBS o AHD) e incluye 16canales IP .

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECTION 2.0

XVR 8MPX 16 16 SI

HIKVISION JET
SKU: CTGCHK000011

Referencia Fabricante: HWD-6116MH-G4

El GRABADOR HIKVISION 16 canales JET está diseñado para soportar cualquier
protocolo de cámara analógica (CVI, TVI, CVBS o AHD) e incluye 8 canales IP.
Es compatible con cualquier cámara analógica FULL HD del mercado.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECTION 2.0

XVR 4MPX 16 8 SI

HIKVISION TOPAZ
SKU: CTGCHK000024

Referencia Fabricante: HWD-5116MH-G4(STD)

El DVR 16CH HIKVISION TOPAZ está diseñado para soportar cualquier protocolo
de cámara analógica (CVI, TVI, CVBS o AHD) e incluye 2 canales IP. Es compatible
con cualquier cámara analógica HD del mercado.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECTION 2.0

XVR 2MPX 16 2 SI



 

 Página: 23

HIKVISION UNAKITE
SKU: CTGCHK000023

Referencia Fabricante: HDW-5108MH-G4 (STD)

El DVR HIKVISION 8 CANALES UNAKITE está diseñado para soportar cualquier
protocolo de cámara analógica (CVI, TVI, CVBS o AHD) e incluye 2 canales IP. Este
grabador híbrido es compatible con cualquier cámara analógica HD del
mercado.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP MOTION DETECTION 2.0

XVR 2MPX 18 2 SI

HIKVISION ZAFIRINE
SKU: CTGCHK000019

Referencia Fabricante: HWD-6108MH-G4

este grabador de videovigilancia Hikvision integra IA que permite la detección
de movimiento sin falsas alarmas. De hecho, el Motion Detection 2.0 filtra
escenas no relevantes y se centra únicamente en el movimiento de personas y
vehículos.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES CANALES IP

XVR 4MPX 8 2
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GRABADORES IP

Amplia variedad de grabadores IP como siempre al mejor precio garantizado para el cliente final.

HIKVISION CELENO
SKU: CTGIHK000020

Referencia Fabricante: HWN-5208MH-8P(D)

Este nvr 8 canales poe HIKVISION CELENO permite la Detección de Movimiento
2.0 en todos los canales, análisis de video para el reconocimiento de personas y
vehículos y hasta 4 canales de reconocimiento facial. Además, ofrece búsqueda
inteligente y reproducción eficiente para agilizar la revisión de grabaciones.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 12MPX 8 SI SI

HIKVISION CORAL
SKU: CTGIHK000008

Referencia Fabricante: HWN-4104MH-4P(C)

NVR Hikvision 4 canales IP que ofrece una calidad de imagen excepcional de
hasta 8 megapíxeles. Además, este videograbador es Multitarea (vista en directo,
grabación, reproducción, backup y acceso remoto).

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 8MPX 4 SI NO
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HIKVISION DAMEI
SKU: CTGIHK000003

Referencia Fabricante: HWN-4108MH-8P

NVR Hikvision 8 canales IP que ofrece una calidad de imagen excepcional de
hasta 8 megapíxeles. Además, este videograbador es Multitarea (vista en directo,
grabación, reproducción, backup y acceso remoto).

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 8MPX 8 SI NO

HIKVISION DILIP
SKU: CTGIHK000021

Referencia Fabricante: HWN-5216MH(D)

El nvr HIKVISION DILIP está diseñado para gestionar hasta 16 cámaras
IP. También, mejora la resolución máxima permitida a 8.0 Megapíxeles por canal,
con múltiples resoluciones soportadas. Cuenta con  Motion Detection 2.0 en
todos sus canales. 

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 12MPX 16 NO SI

HIKVISION MAEKUBO
SKU: CTGIHK000012

Referencia Fabricante: HWN-2108MH

El NVR HIKVISION 8 CANALES está diseñado para gestionar hasta 8 cámaras
IP. También, mejora la resolución máxima permitida a 4.0 Megapíxeles por canal,
con múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 4MPX 8 NO NO
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HIKVISION MENIA
SKU: CTGIHK000009

Referencia Fabricante: HWN-5232MH-16P

El NVR 32CH es capaz de ejecutar diferentes tareas en el mismo instante. Equipado
con Multifunción Simultánea ( PENTAPLEX ) permite la visualización en vivo, la
grabación (manual, programada o temporizada, por detección de movimiento o por
alarma) la Reproducción, el Backup e incluso el acceso remoto al mismo tiempo y sin
pérdida de rendimiento.

Por otra parte, este nvr 32ch integra un switch de 16 puertos PoE
independientes que permite la alimentación a través de un cable de
red Ethernet. De esta manera, permite alimentar cámaras PoE, obteniendo un
beneficio importante porque permite usar un cable en lugar de dos para entregar
potencia y datos desde la cámara de vigilancia.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 8MPX 32 (16 POE) SI NO

HIKVISION MINDEL
SKU: CTGIHK000013

Referencia Fabricante: HWN-2104MH-4P

NVR Hikvision 4 canales IP que ofrece una calidad de imagen de hasta 4
megapíxeles. Además, este videograbador es Multitarea (vista en directo,
grabación, reproducción, backup y acceso remoto).

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 4MPX 4 SI NO

HIKVISION MUKODA
SKU: CTGIHK000011

Referencia Fabricante: HWN-2104MH

El nvr Hikvision 4 canales IP   está diseñado para gestionar hasta 4 cámaras
IP gracias a los 4 puertos LAN. Soporta múltiples resoluciones en red con 4
Megapíxeles máximo.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 4MPX 4 NO NO
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HIKVISION NALUT
SKU: CTGIHK000002

Referencia Fabricante: HWN-4108MH

El nvr 8 megapíxel NALUT está diseñado para gestionar hasta 8 cámaras
IP gracias a los 8 puertos LAN. Soporta múltiples resoluciones en red
con 8 Megapíxeles máximo.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECION 2.0

NVR 8MPX 8 NO NO

HIKVISION RUMKER
SKU: CTGIHK000022

Referencia Fabricante: HWN-5216MH-16P(D)

Este NVR Hikvision 16 canales en 8 de sus canales que permite la Detección de
Movimiento 2.0 en todos los canales, análisis de video para el reconocimiento de
personas y vehículos y hasta 4 canales de reconocimiento facial. Además, ofrece
búsqueda inteligente y reproducción eficiente para agilizar la revisión de
grabaciones.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 12MPX 16 (8 POE) SI SI

HIKVISION TOLBOR
SKU: CTGIHK000014

Referencia Fabricante: HWN-2108MH-8P

NVR PoE para 8 cámaras de seguridad IP que ofrece una calidad de imagen de
hasta 4 megapíxeles. Además, este videograbador es Multitarea (vista en directo,
grabación, reproducción, backup y acceso remoto)..

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 4MPX 8 SI
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HIKVISION TYROLITE
SKU: CTGIHK000010

Referencia Fabricante: HWN-4116MH(C)

El nvr HIKVISION TYROLITE está diseñado para gestionar hasta 16 cámaras IP.
También, mejora la resolución máxima permitida a 8.0 Megapíxeles por canal, con
múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 16 NO

HIKVISION WADI
SKU: CTGIHK000001

Referencia Fabricante: HWN-4104MH

El nvr 4ch HIKVISION WADI está diseñado para gestionar hasta 4 cámaras
IP gracias a los 4 puertos LAN. Soporta múltiples resoluciones en red
con 8 Megapíxeles máximo.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 4 NO

HIKVISION WARKAINI
SKU: CTGIHK000016

Referencia Fabricante: HWN-5232MH(D)

El nvr HIKVISION WARKAINI está diseñado para gestionar hasta 32 cámaras IP.
También, mejora la resolución máxima permitida a 8.0 Megapíxeles por canal, con
múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 8MPX 32 NO SI
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HIKVISION ZELVE
SKU: CTGIHK000005

Referencia Fabricante: HWN-4216MH-16P

Este NVR 16 CH también mejora la resolución máxima permitida
a 8.0 Megapíxeles por canal, con múltiples resoluciones soportadas. De esta
manera, este NVR 16 CH ofrece una calidad de imagen excepcional de hasta 8 Mpx
pudiendo proporcionar una grabación Main Stream de hasta 8MP . Asimismo,
este NVR 16 CH permite el visionado de altísima calidad con una resolución
display de hasta 3840 x 2160.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 8MPX 16 (8 POE) SI NO

HIKVISION ZIMU
SKU: CTGIHK000019

Referencia Fabricante: HWN-5208MH(D)

NVR IP HIKVISION ZIMU permite la Detección de Movimiento 2.0 en todos los canales,
análisis de video para el reconocimiento de personas y vehículos y hasta 4 canales
de reconocimiento facial. Además, ofrece búsqueda inteligente y reproducción
eficiente para agilizar la revisión de grabaciones.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE MOTION DETECTION 2.0

NVR 12MPX 8 SI SI


