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UNIVIEW

Uniview es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de vigilancia IP. Su gama cubre desde las
aplicaciones de vigilancia IP más sencillas a las más exigentes.

CÁMARAS IP

Amplio Catálogo de Cámaras de IP vigilancia de hasta resolución 4k.

UNIVIEW ALTAIR
SKU: CTCIUV000032

Referencia Fabricante: UV-IPC6415SR-X5UPW-VG

La cámara ip wifi interior es una cámara de 2 Megapíxeles que puede GIRAR
350º, INCLINARSE de 0º a 90º y ACERCARSE mediante el ZOOM ÓPTICO de
su LENTE VARIFOCAL que aumenta hasta 5 veces el número de píxeles que se
graban.

El motor de la cámara puede ser controlado mediante acceso por red.
Una de las principales ventajas de las cámaras con motor PTZ es la posibilidad de
hacer zoom e investigar más a fondo, sin alertar a la persona que está siendo vista.
Esta cámara ip wifi interior tiene una velocidad de 60º por segundo en su
movimiento horizontal y de 80º por segundo en su desplazamiento
vertical que permite seguir un objeto o persona que se desplaze en nuestro
perímetro de vigilancia.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE PTZ / WIFI 5MPX 2.8-12MM 50
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UNIVIEW ARIZA
SKU: CTCIUV000081

Referencia Fabricante: UV-IPC2324SS-DZK-I0

Esta cámara ip de seguridad es capaz de proporcionar, de esta forma, una calidad de
vídeo de 8 megapíxeles. Es decir, ofrece una gran calidad de imagen y permite la
ampliación de ésta minimizando el pixelado que reduce la utilidad de la grabación.
De esta manera, las imágenes de altísima definición supera los inconvenientes de la
videovigilancia de baja resolución.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE 8MPX 2.8MM 50

UNIVIEW ASTORIA
SKU: CTCIUV000074

Referencia Fabricante: UV-IPC2124LE-ADF28KMC-WL

La cámara inteligente IP UNIVIEW ASTORIA integra un Sensor de Imagen 1/3"
Progressive Scan CMOS, de 4 MPX (2560 x 1520), permite obtener valores de
cada píxel y producir una imagen completa. Es decir, el ESCANEO PROGRESIVO
permite grabar imágenes más fluidas y además evitar la distorsión creada por un
objeto en movimiento como un coche o una persona huyendo de la escena.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 4MPX 2.8MM 30

UNIVIEW BAREIN
SKU: CTCIUV000039

Referencia Fabricante: UV-IPC2124SB-ADF28KM-I0

Esta cámara ip Uniview incorpora una lente fija de 2,8 mm que permite un amplio
campo de visión .

Además, viene equipada con LEDES INFRARROJOS que se activan de modo
automático y proporcionan una VISIÓN NOCTURNA a 0 Lux hasta una distancia
aproximada de 40 metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 4MPX 2.8MM 40
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UNIVIEW BESKA
SKU: CTCIUV000077

Referencia Fabricante: UV-IPC2122LB-AF28WK-G

La cámara videovigilancia WiFi UNIVIEW BESKA es una cámara IP
inalámbrica que requiere menos instalación ya que no necesita llenar de cables
toda su casa o negocio.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

WIFI 2MPX 2.8MM 30

UNIVIEW BISAN
SKU: CTCIUV000061

Referencia Fabricante: UV-IPC3615LE-ADF28K-G

La cámara ip onvif está equipada con TECNOLOGÍA H.265+ para una videovigilancia
profesional basada en el estándar H.265 (High Efficiency Video Coding - HEVC) y
optimizada especialmente para su aplicación en videovigilancia.
La ultracompresión H.265 PLUS disminuye el bitrate del vídeo para así
reducir el ancho de banda y el coste de almacenamiento.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.8MM 30

UNIVIEW BRIX
SKU: CTCIUV000058

Referencia Fabricante: UV-IPC2124LE-ADF28KM-G1

La cámara inteligente IP UNIVIEW ASTORIA integra un Sensor de Imagen 1/3"
Progressive Scan CMOS, de 4 MPX (2560 x 1520), permite obtener valores de
cada píxel y producir una imagen completa.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 4MPX 2.8MM 30
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UNIVIEW DETER
SKU: CTCIUV000080

Referencia Fabricante: UV-IPC322LB-AF28WK-G

La cámara ip WiFi UNIVIEW DETER es una cámara IP inalámbrica que requiere
menos instalación ya que no necesita llenar de cables toda su casa o negocio.

Además, no es necesario tener una sala apartada dedicada a grabadores y monitores
porque dispone de una ranura para insertar una tarjeta Micro SD que permite
la grabación en la misma cámara. Es decir, facilita a instalación en cualquier
ubicación ahorrando en costes de cables y de tiempo de instalación.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

WIFI 2MPX 2.8MM 30

UNIVIEW DONA
SKU: CTCIUV000076

Referencia Fabricante: UV-IPC675LFW-AX4DUPKC-VG

Esta cámara ojo de pez 360 grados para vigilancia viene con iluminación
infrarroja que tienen un alcance de 10 metros. Estos ledes infrarrojos
proporcionan visión nocturna que permite captar imágenes claras incluso con 0 Lux.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE 12MPX 1.6MM  10

UNIVIEW ELITE
SKU: CTCIUV000072

Referencia Fabricante: UV-IPC2325SB-DZK-I0

Viene equipada con ZOOM ÓPTICO controlable desde cualquier dispositivo por
internet. Es decir, lleva incorporado un motor para controlar la LENTE ÓPTICA
VARIFOCAL 2.7-13.5 milímetros. De este modo, cuando esté conectada a un
grabador, puede ajustarse el zoom óptico de forma remota desde el móvil, tablet, pc
o portátil. Además, incluye enfoque automático (AUTOFOCUS) que evita la
visualización de imágenes borrosas.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.7-13.5MM 50
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UNIVIEW FISKE
SKU: CTCIUV000038

Referencia Fabricante: UV-IPC868ER-VF18-B

La cámara ip 360 grados OJO DE PEZ UNIVIEW FISKE integra un Sensor de
Imagen Progressive Scan CMOS, de 12 MEGAPÍXELES (4000 x 3000) ULTRA HD
4K permite obtener con este sensor valores de cada píxel y tras escanearlos produce
una imagen completa.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE 12MPX 1.6MM  10

UNIVIEW GADES
SKU: CTCIUV000029

Referencia Fabricante:UV-IPC3612LR3-PF28-D

La domo IP 2Mpx UNIVIEW GADES con Sensor de Imagen 1/2.7" Progressive
Scan CMOS , de 2 MEGAPÍXELES ( 1920 x1080 ) obtiene valores de cada píxel
para una imagen completa.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 2MPX 2.8MM 30

UNIVIEW GALATA
SKU: CTCIUV000079

Referencia Fabricante: UV-IPC2324SS-DZK-I0

La cámara IP UNIVIEW GALATA con Sensor de Imagen 1/2.7" Sony©
Progressive Scan CMOS permite una resolución máxima de 4 Megapíxeles
(2688 x 1520). Este sensor obtiene valores de cada píxel y los escanea para
producir una imagen completa. Así, el ESCANEO PROGRESIVO permite grabar
imágenes más fluidas y evitar la distorsión creada por un objeto en movimiento
como un coche o una persona huyendo de la escena. Todo ello sin pérdida de
detalles. Es capaz de proporcionar, de esta forma, una alta calidad de vídeo (20
FPS) a tiempo real.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE 4MPX 2.7-13.55MM 50
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UNIVIEW GALION
SKU: CTCIUV000070

Referencia Fabricante: UV-IPC9312LFW-AF28-2X4

Visión nocturna con activación automática de los LEDs Infrarrojos que produce una
imagen nítida en la noche hasta una distancia de 50 metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

PTZ POE / WIFI 2MPX 2.8MM  50

UNIVIEW GERA
SKU: CTCIUV000063

Referencia Fabricante: UV-IPC6412LR-X5UPW-VG

La cámara ip wifi interior es una cámara de 2 Megapíxeles que puede GIRAR
350º, INCLINARSE de 0º a 90º y ACERCARSE mediante el ZOOM ÓPTICO de
su LENTE VARIFOCAL que aumenta hasta 5 veces el número de píxeles que se
graban.

El motor de la cámara puede ser controlado mediante acceso por red.
Una de las principales ventajas de las cámaras con motor PTZ es la posibilidad de
hacer zoom e investigar más a fondo, sin alertar a la persona que está siendo vista.
Esta cámara ip wifi interior tiene una velocidad de 60º por segundo en su
movimiento horizontal y de 80º por segundo en su desplazamiento
vertical que permite seguir un objeto o persona que se desplaze en nuestro
perímetro de vigilancia.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE PTZ / WIFI 2MPX 2.8-12MM 50

UNIVIEW HUBEI
SKU: CTCIUV000047

Referencia Fabricante: UV-IPC3534LB-ADZK-G

Viene equipada con ZOOM ÓPTICO controlable desde cualquier dispositivo por
internet. Es decir, lleva incorporado un motor para controlar la LENTE ÓPTICA
VARIFOCAL 2.8-12 milímetros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.8-12MM 30
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UNIVIEW IKUTI
SKU: CTCIUV000064

Referencia Fabricante: UV-IPC6312LR-AX4W-VG

Esta cámara ptz wifi  UNIVIEW IKUTI es una domo IP de 2 Megapíxeles (1920 x
1080). Integra un sensor 1/2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS que captura
imágenes en entornos de luz escasa.

Esta domo está diseñada especialmente para vigilancia industrial y comercial.

Así, esta cámara ptz wifi posee un sistema de visión nocturna con activación
automática de los LEDs Infrarrojos que produce una imagen nítida en la noche hasta
una distancia de 50 metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

PTZ WIFI 2MPX 2.8-12MM 50

UNIVIEW IZAR
SKU: CTCIUV000046

Referencia Fabricante: UV-IPC325ER3-DUVPF28

Integra LEDES INFRARROJOS que se activan de modo automático y
proporcionan VISIÓN NOCTURNA a 0 Lux hasta una distancia aproximada de 30
metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.8MM 30

UNIVIEW JALON
SKU: CTCIUV000059

Referencia Fabricante: UV-IPC2125LE-ADF28KM-G

Integra un micrófono capaz de recoger los sonidos ambientales producidos
cerca. Así, puede resultar muy útil instalada en áreas donde interese conocer el
sonido, alguna voz de alarma o golpes en esa habitación.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.8MM 30
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UNIVIEW KADIU
SKU: CTCIUV000017

Referencia Fabricante: UV-IPC3238SR3-DVPZ

La cámara IP domo UNIVIEW KADIU integra Tecnología 4K que representa un
revolucionario avance en las características de la imagen. Así, esta cámara ip
domo ULTRA HD (3840 x 2160) permiten visualizar la imagen con grandes detalles
y con mayor cobertura espacial.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 8MPX 2.8-12MM 30

UNIVIEW KIEV
SKU: CTCIUV000066

Referencia Fabricante: UV-IPC325LE-ADF28K-G

Puede grabar en una tarjeta SLOT MicroSD de hasta 256 GB. En esa tarjeta (no
incluída) puede almacenarse aproximadamente hasta 48 horas de vídeo FULL HD a
25 FPS.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.8MM 30

UNIVIEW LACHAR
SKU: CTCIUV000067

Referencia Fabricante: UV-IPC2128SB-ADF28KMC-I0

La iluminación infrarroja integrada proporciona un alto rendimiento en entornos con
poca luz extrema hasta 30 m. De hecho, esta cámara vigilancia ip viene equipada
con ledes infrarrojos que se activan de modo automático y proporcionan
una VISIÓN NOCTURNA a 0 Lux hasta una distancia aproximada de 30
metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 8MPX 2.8MM 30
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UNIVIEW LEZIRIA
SKU: CTCIUV000051

Referencia Fabricante: UV-IPC6424SR-X25-VF

Puede GIRAR 360º, INCLINARSE de -15º a 90º y ACERCARSE mediante el ZOOM
ÓPTICO de su LENTE VARIFOCAL que aumenta hasta 25 veces el número de píxeles
que se graban. El motor de la UNIVIEW LEZIRIA puede ser controlado por el
grabador, Software, ordenador, tablet, apps de móvil o Joystick de forma remota.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE PTZ 4MPX 4.8-120MM 100

UNIVIEW LIMAY
SKU: CTCIUV000073

Referencia Fabricante: UV-IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0

Viene equipada con DOBLE LENTE de 4mm de MP (3840*1080) a 25 fps (con la
detección del cuerpo humano desactivada) y permite hasta 4 MP (3840*1080) a 20
fps (con la función de detección del cuerpo humano activada)

La tecnología de empalme de doble lente es adoptado para lograr un angulo de
visión horizontal de 160,00°±10º

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 4MPX4 4MM 30

UNIVIEW LOIRA
SKU: CTCIUV000052

Referencia Fabricante: UV-IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0

Provista de una lente fija de 2,8 mm que permite un campo de visión amplio.
Además, viene equipada con LEDES INFRARROJOS EXIR que se activan de modo
automático y proporcionan una VISIÓN NOCTURNA a 0 Lux hasta una distancia
aproximada de 30 metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.8MM 30
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UNIVIEW MAESTRI
SKU: CTCIUV000060

Referencia Fabricante: UV-IPC2325LB-ADZK-G

Esta cámara IP profesional viene equipada con ZOOM ÓPTICO controlable desde
cualquier dispositivo por internet. Es decir, lleva incorporado un motor para controlar
la LENTE ÓPTICA VARIFOCAL.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.8-12MM 50

UNIVIEW MEIKO
SKU: CTCIUV000042

Referencia Fabricante:UV-IPC2328SB-DZK-I0

Esta cámara AI cuenta con funciones SIP (Smart Intrusion Prevention) que
permiten la Prevención inteligente de intrusión, la detección precisa de
humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión
en área o entrada o salida de un área previamente definida.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 8MPX 2.8-12MM 50

UNIVIEW MOSER
SKU: CTCIUV000055

Referencia Fabricante: UV-IPC6652EL-X33-VF

Puede GIRAR 360º, INCLINARSE de -15º a 90º y ACERCARSE mediante el ZOOM
ÓPTICO de su LENTE VARIFOCAL que aumenta hasta 25 veces el número de píxeles
que se graban. El motor de la UNIVIEW LEZIRIA puede ser controlado por el
grabador, Software, ordenador, tablet, apps de móvil o Joystick de forma remota.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE PTZ 2MPX 4.5-14.5MM  500
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UNIVIEW OBI
SKU: CTCIUV000044

Referencia Fabricante: UV-IPC3234SA-DZK

Viene equipada con ZOOM ÓPTICO controlable desde cualquier dispositivo por
internet. Es decir, lleva incorporado un motor para controlar la LENTE ÓPTICA
VARIFOCAL 2.8-12 milímetros. De este modo, cuando esté conectada a un
grabador, puede ajustarse el zoom óptico de forma remota desde el móvil, tablet, pc
o portátil

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 4MPX 2.8-12MM 40

UNIVIEW OXFORD
SKU: CTCIUV000078

Referencia Fabricante: UV-IPC6624SR-X33-VF

Puede GIRAR 360º, INCLINARSE de -15º a 90º y ACERCARSE mediante el ZOOM
ÓPTICO de su LENTE VARIFOCAL que aumenta hasta 25 veces el número de píxeles
que se graban. El motor de la UNIVIEW LEZIRIA puede ser controlado por el
grabador, Software, ordenador, tablet, apps de móvil o Joystick de forma remota.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE PTZ 4MPX 4.5-14.5MM 150

UNIVIEW RODA
SKU: CTCIUV000069

Referencia Fabricante: UV-IPC3635LB-ADZK-G

Esta cámara ip domo exterior está equipada con ZOOM ÓPTICO controlable desde
cualquier dispositivo por internet. Es decir, lleva incorporado un motor para controlar
la LENTE ÓPTICA VARIFOCAL que permite la visualización de un área amplia. Cuando
esté conectada a un grabador también puede ajustarse el zoom óptico de forma
remota desde su móvil, tablet, pc o portátil.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 2.8-12MM 40
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UNIVIEW SATI
SKU: CTCIUV000071

Referencia Fabricante: UV-IPC2225SE-DF40K-WL-I0

Esta cámara ip 5mp puede grabar en una tarjeta SLOT MicroSD de hasta 256
GB. En esa tarjeta (no incluída) puede almacenarse aproximadamente hasta 48
horas de vídeo FULL HD a 25 FPS. No obstante, es recomendable un grabador que
mantenga las imágenes durante más tiempo y además alargue la vida de la tarjeta
al evitar utilizarla a diario: la tarjeta debería usarse solo en circunstancias
específicas.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 5MPX 4MM 30

UNIVIEW SELIM
SKU: CTCIUV000057

Referencia Fabricante: UV-IPC3614LE-ADF28K

Esta cámara IP incorpora una lente fija de 2,8 mm que permite un campo de visión
amplio. Además, viene equipada con LEDES INFRARROJOS que se activan de modo
automático y proporcionan una VISIÓN NOCTURNA a 0 Lux hasta una distancia
aproximada de 30 metros.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 4MPX 2.8MM 30

UNIVIEW TOLTEN
SKU: CTCIUV000041

Referencia Fabricante: UV-IPC2324LB-ADZK-G

Esta cámara IP lleva incorporada una lente varifocal de 2,8 mm a 12 mm ajustable
en la misma cámara que permite mayor precisión del campo de visión diagonal
desde los 25 grados a los 94 grados. Es decir, su óptica varifocal admite variar el
punto exacto de enfoque y la amplitud del área a visualizar para un mejor control y
vigilancia.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 4MPX 2.8-12MM 50
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UNIVIEW VEGA
SKU: CTCIUV000075

Referencia Fabricante: UV-IPC324LE-DSF28K

Viene equipada con LENTE FIJA de 2.8mm que permite el control y vigilancia de una
amplia área.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 4MPX 2.8MM 30

UNIVIEW YAQUI
SKU: CTCIUV000065

Referencia Fabricante: UV-IPC675LFW-AX4DUPKC-VG

Esta cámara con alarma luminosa para disuasión y sonido de sirena personalizable para una
efectiva detección y aviso de intrusión. Además, cuenta con iluminación con luz blanca
para obtener imágenes a color durante 24 horas.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

POE PTZ 2MPX 2.8-12MM  50

UNIVIEW ZUAZO
SKU: CTCIUV000068

Referencia Fabricante: UV-IPC3618SB-ADF28KMC-I0

Esta cámara ip de seguridad es capaz de proporcionar, de esta forma, una calidad de
vídeo de 8 megapíxeles. Es decir, ofrece una gran calidad de imagen y permite la
ampliación de ésta minimizando el pixelado que reduce la utilidad de la grabación.

TIPO RESOLUCIÓN LENTE IR

IP POE 8MPX 2.8MM 30
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GRABADORES IP

Uniview ofrece excelentes grabadores IP a comerciantes y distribuidores a los mejores precios.

UNIVIEW ARAYA
SKU: CTGIUV000014

Referencia Fabricante: UV-NVR301-04S3-P4

Este NVR UNIVIEW 4CH ARAYA está diseñado para gestionar hasta 4 cámaras
IP. También mejora la resolución máxima permitida a 8 Megapíxeles por canal, con
múltiples resoluciones soportadas

Dispone de switch integrado PoE de 4 puertos, capaz de alimentar cámaras
IP PoE directamente (según IEEE802.3af/at), entregando hasta un máximo de 54 W
en total.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 4 SI

UNIVIEW DIAU
SKU: CTGIUV000013

Referencia Fabricante: UV-NVR302-16S2-P16

Este NVR UNIVIEW DIAU está diseñado para gestionar hasta 16cámaras
IP. También mejora la resolución máxima permitida a 8 Megapíxeles por canal, con
múltiples resoluciones soportadas.

Dispone de switch integrado PoE de 16 puertos, capaz de alimentar cámaras
IP PoE directamente (según IEEE802.3af/at), entregando hasta un máximo de 54 W
en total

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 16 SI
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UNIVIEW DIROS
SKU: CTGIUV000016

Referencia Fabricante: UV-NVR301-08S3

El NVR cámaras de seguridad UNIVIEW DIROS mejora la resolución máxima
permitida a 8 Megapíxeles por canal, con múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 8 NO

UNIVIEW JAGUAR
SKU: CTGIUV000010

Referencia Fabricante: UV-NVR516-64

El NVR 64ch UNIVIEW JAGUAR mejora la resolución máxima permitida a 12
Megapíxeles por canal, con múltiples resoluciones soportadas.

Equipada con muchas funciones prácticas y una poderosa capacidad de
decodificación, se adapta bien a los proyectos y potencia el mercado de las PYMES.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 12MPX 64 NO

UNIVIEW KUNJI
SKU: CTGIUV000020

Referencia Fabricante: UV-NVR301-08X-P8

Este NVR camaras IP UNIVIEW KUNJI está diseñado para gestionar hasta 8
cámaras IP. También mejora la resolución máxima permitida a 8 Megapíxeles por
canal, con múltiples resoluciones soportadas

Dispone de switch integrado PoE de 8 puertos, capaz de alimentar cámaras
IP PoE directamente (según IEEE802.3af/at), entregando hasta un máximo de 108 W
en total

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 8 SI
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UNIVIEW MAKAO
SKU: CTGIUV000007

Referencia Fabricante: UV-NVR301-04X-P4

Este NVR UNIVIEW 4CH MAKAO está diseñado para gestionar hasta 4 cámaras
IP. También mejora la resolución máxima permitida a 8 Megapíxeles por canal, con
múltiples resoluciones soportadas

Dispone de switch integrado PoE de 4 puertos , capaz de alimentar cámaras
IP PoE directamente (según IEEE802.3af/at), entregando hasta un máximo de 54 W
en total.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 4 SI

UNIVIEW MONS
SKU: CTGIUV000023

Referencia Fabricante: UV-NVR304-16E2-P16

Este NVR UNIVIEW MONS está diseñado para gestionar hasta 16 cámaras
IP. También mejora la resolución máxima permitida a 12 Megapíxeles por canal,
con múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 12MPX 16 SI

UNIVIEW MURUK
SKU: CTGIUV000017

Referencia Fabricante: UV-NVR302-16E2

Este NVR UNIVIEW MURUK está diseñado para gestionar hasta 16 cámaras
IP. También mejora la resolución máxima permitida a 12 Megapíxeles por canal,
con múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 16 NO
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UNIVIEW NUBIAN
SKU: CTGIUV000015

Referencia Fabricante: UV-NVR308-64X

El NVR 64ch UNIVIEW NUBIAN mejora la resolución máxima permitida a 12
Megapíxeles por canal, con múltiples resoluciones soportadas.

Equipada con muchas funciones prácticas y una poderosa capacidad de
decodificación, se adapta bien a los proyectos y potencia el mercado de las PYMES.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 12MPX 64 NO

UNIVIEW OXBEL
SKU: CTGIUV000019

Referencia Fabricante: UV-NVR301-08S3

Este NVR CAMARAS IP 4CH UNIVIEW OXBEL está diseñado para gestionar hasta
4 cámaras IP. También mejora la resolución máxima permitida
a 8 Megapíxeles por canal, con múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 4 NO

UNIVIEW ROOK
SKU: CTGIUV000022

Referencia Fabricante: UV-NVR302-32E2

Este NVR UNIVIEW ROOK está diseñado para gestionar hasta 32 cámaras
IP. También mejora la resolución máxima permitida a 12 Megapíxeles por canal,
con múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 12MPX 32 NO
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UNIVIEW SAREA
SKU: CTGIUV000012

Referencia Fabricante: UV-NVR301-16S3

El NVR UNIVIEW SAREA mejora la resolución máxima permitida
a 8 Megapíxeles por canal, con múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 16 NO

UNIVIEW TAJO
SKU: CTGIUV000025

Referencia Fabricante: UV-NVR501-04B-P4

Este NVR UNIVIEW 4 ACAMARAS TAJO está diseñado para gestionar hasta 4
cámaras IP. También mejora la resolución máxima permitida a 8 Megapíxeles por
canal, con múltiples resoluciones soportadas

Dispone de switch integrado PoE de 4 puertos, capaz de alimentar cámaras
IP PoE directamente (según IEEE802.3af/at), entregando hasta un máximo de 80W
en total.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 4 SI

UNIVIEW THOR
SKU: CTGIUV000008

Referencia Fabricante: UV-NVR301-08S3-P8

Este NVR para cámaras ip UNIVIEW THOR está diseñado para gestionar hasta 8
cámaras IP. También mejora la resolución máxima permitida a 8 Megapíxeles por
canal, con múltiples resoluciones soportadas

Dispone de switch integrado PoE de 8 puertos, capaz de alimentar cámaras
IP PoE directamente (según IEEE802.3af/at), entregando hasta un máximo de 108 W
en total.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 8 SI



 

 Página: 20

UNIVIEW UDIAS
SKU: CTGIUV000018

Referencia Fabricante: UV-NVR302-08S2-P8

Este NVR para cámaras ip UNIVIEW THOR está diseñado para gestionar hasta 8
cámaras IP. También mejora la resolución máxima permitida a 8 Megapíxeles por
canal, con múltiples resoluciones soportadas

Dispone de switch integrado PoE de 8 puertos, capaz de alimentar cámaras
IP PoE directamente (según IEEE802.3af/at), entregando hasta un máximo de 108 W
en total.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 8 SI

UNIVIEW XIA
SKU: CTGIUV000009

Referencia Fabricante: UV-NVR302-32S

El grabador ip UNIVIEW XIA mejora la resolución máxima permitida
a 8 Megapíxeles por canal, con múltiples resoluciones soportadas.

TIPO RESOLUCIÓN CANALES POE

NVR 8MPX 32 NO


