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1. ACTIVACIÓN de la CÁMARA desde SADPTOOL: 

➔ Enchufa la cámara a la corriente y conéctala con cable al router. (​Si es una cámara                               

con POE y el router también lo es no hace falta alimentación directa, solo con el                               

cable UTP​). 

➔ Instala el software ​SADPTOOL ​en un PC e inicia el programa. En unos segundos                           

aparecerá la cámara (normalmente IP 192.168.1.64​) y en la columna “​Security” ​saldrá                       

la palabra “​Inactive” ​en color rojo.  
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➔ Selecciona la cámara que deseas activar (en este caso la 003) y marca ​☑ ​la casilla                               

situada antes del número 003. En el área derecha es necesario escribir la contraseña                           

que se desee para la cámara (dos veces) y confirmar en ​Activate ​. (​Es recomendable                               

utilizar una contraseña común para recordarla fácilmente. Si ésta se olvida es                       

posible reiniciar la cámara pero perdería la configuración y habría que hacer el                         

proceso desde el inicio​).  

➔ Aparecerá un mensaje avisando que la cámara se ha activado (además, queda                       

reflejado en la columna “​Security​”). ​NOTA: Siempre que se haga una modificación                       

hay que recordar pulsar​ ​   ​Modify ​  ​ ​después de introducir la contraseña​.  
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2. CONFIGURACIÓN y VISUALIZACIÓN de la CÁMARA IP: 

➔ A continuación, cierra el programa ​SADPTOOL y abre el ​Navegador Internet                       

Explorer​ (​no confundir con el Navegador Edge​)  

➔ Para acceder a la cámara es necesario escribir en el buscador ​Explorer ​lo siguiente:                           

http://192.168.1.64 . Seguidamente escribe en👤: ​admin ​y en🔒: ​la contraseña escrita                         

anteriormente​). De esta manera, entrarás en la configuración de la cámara.  
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➔ Pulsando Acceder podrás visualizar el directo de la cámara. (​En caso de no poder                              

verlo el mismo Explorer propone descargar el plug-in correspondiente​).                 

Seguidamente, clica sobre “​Configuración​” en el menú superior de la vista en directo                         

de la cámara (última pestaña). 
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➔ Una vez en la ventana de Configuración ve a la pestaña “​Ajuste hora”​. Establece la                             

hora en GMT +01:00 que es la correspondiente a nuestra región horaria y marca la                             

pestaña “​☑ ​Sin. con hora PC” (​Es conveniente que el PC tenga la hora actualizada​.                             

Además, es importante recordar que hay que clicar en el botón ​Guardar cada                            

vez que se modifique algo y se cambie de pestaña, ya que de lo contrario no se                                 

guardarán los ajustes realizados y, por lo tanto, habría que repetir de nuevo todo                           

el proceso​). 

➔ Seguidamente, ve a la pestaña “​DST​”. En esta pestaña se configura el cambio de hora                             

(dos veces al año). En primer lugar, marca la casilla “​☑   ​Habilitar DST​” 
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➔ Establece la fecha según la siguiente imagen (Recuerda pulsar el botón ​Guardar ​).                           

El cambio es el último Domingo de Marzo y Octubre, cambia 60 minutos. 

➔ Antes de ajustar los parámetros de ​Red ​es necesario comprobar la IP del PC en el                               

CMD​: En el​ buscador de Windows ​escribe la palabra ​CMD.  

 

➔ Cuando se abra la ventana de ​Símbolo del sistema ​escribe ​ipconfig detrás de la                           

secuencia ​C:\Users\Usuario>ipconfig ​y presiona ENTER.  
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➔ A continuación hay que obtener la siguiente información: 

◆ Dirección IPv4 

◆ Máscara de subred 

◆ Puerta de enlace predeterminada 
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➔ Ve de nuevo a la pantalla de ​Configuración​, clica sobre ​Red en el menú lateral. Dale                               

clic, en primer lugar a la pestaña de ​Ajustes básicos​.  

 

➔ En ​Ajustes básicos➝TCP/IP➝LAN ​comprueba las secuencias que aparecen en: 

◆ Dirección IPv4 

◆ Máscara de Subred IPv4 

◆ Puerta de enlace IPv4 

➔ La​ Dirección IPv4​ ​debe ser la misma​, excepto por el último número de la secuencia 

de cuatro números que debe ser siempre diferente. En el caso de nuestro ejemplo los 

tres primeros dígitos de la secuencia coinciden ​192.168.1 ​y el cuarto es diferente en 

ambos casos (​189 y 64​).​ Por lo tanto no hay que modificar nada. Si el último número 

tras el punto fuera igual debes cambiarlo teniendo en cuenta que no debe ser 

superior a 254. 

➔ Máscara de subred IPv4: ​ Debe coincidir con la ​Máscara de subred​ exacta que 

aparece en el ordenador. En este caso de ejemplo son coincidentes​ ​255.255.255.0​ ​y no 

hay que modificarla. 

10 



TUTORIAL de CONFIGURACIÓN 
CÁMARAS IP SAFIRE 

 
 
 
 

➔ Puerta de enlace IPv4.​: Debe coincidir con la ​Puerta de enlace predeterminada ​que 

aparece en el ordenador a través del ​CMD. ​ En este caso de ejemplo son coincidentes 

192.168.1.1​ y no hay que modificarla. 

➔ A continuación, ​confirma y/o modifica que el ​Servidor DNS favorito​ es  ​8.8.8.8​. 

Escribe ​8.8.4.4​ en la casilla de ​Servidor DNS alternativo​.  

➔ Seguidamente realizar los mismos pasos para ​WLAN: ​lo ideal es poner los mismos 

datos anteriores en: 

◆ Dirección IPv4 

◆ Máscara de Subred IPv4 

◆ Puerta de enlace IPv4 
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3. CONFIGURACIÓN del WIFI de la CÁMARA 

➔ Si la cámara dispone de WIFI y deseas habilitarlo, ​es necesario ​ir a la pestaña ​Ajustes                               

avanzados del menú lateral. ​Si la cámara va a ir cableada no hace falta realizar                             

este paso ni la parte WLAN del anterior. 

➔ Dentro de ​Ajustes Avanzados clica en la sección superior ​WIFI​, selecciona tu red y                           

escribe la contraseña de tu WIFI en la casilla de ​Clave 1🔘 ​. Dale clic al botón ​Guardar                                        

y espera que salga “​Conectado” ​en la lista. ​Cuidado con la clave, pues no nos avisa                               

si falla, solo podemos esperar a que conecte. Si no conecta vuelve a introducir la                             

contraseña de tu WIFI y comprueba la red de nuevo​.  
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4. VISUALIZACIÓN de la CÁMARA IP desde el TELÉFONO               

MÓVIL 
➔ Si deseas ver la cámara desde el teléfono móvil debes activar el ​Acceso a plataforma.                             

Para ello, hay que ir a la pestaña ​Acceso a plataforma dentro de ​Ajustes avanzados y                               

marcar “​☑ ​Activar filtro”. ​Se abrirá una pantalla con una pestaña de “​Verificar                         

código​”. En esta pestaña ​introduces una contraseña que será la que debes repetir en                           

la App de la cámara​. (​Recomendamos usar la misma contraseña que se haya                         

usado en el acceso a la cámara de manera que todas las contraseñas sean la                             

misma y, por tanto, sea más fácil de recordar​. ​Solo permite letras y números:                           

otros caracteres como signos de puntuación o símbolos no los acepta y no se                           

conectará. Además, cuando se introduce ​una contraseña errónea no conecta                   

pero tampoco avisa del error​).  
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➔ Es muy importante verificar que el estado del registro se encuentre En línea​, eso                           

significa que se activó bien el filtro. ​Hay que refrescar la página para que cambie de                               

estado. 
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5. CONFIGURACIÓN de la GRABACIÓN en TARJETA MICROSD 

➔ Si tu cámara IP permite la grabación en una ​Tarjeta MicroSD y deseas activarla debes                             

debes insertarla en la cámara y darle formato. Para ello, ​asegúrate de que tu cámara                             

está apagada​: ​si tu cámara está encendida debes apagarla antes de proceder a                         

introducir la Tarjeta MicroSD​. Una vez insertada, enciendes la cámara y nos vamos en                           

el menú izquierdo hasta almacenamiento y entramos en gestión de almacenamiento.                     

Elegimos la tarjeta sim y le damos a formatear, una vez terminado el proceso                           

guardamos configuración. 

➔ Cómo activar la grabación por movimiento y configurar la                 

grabación​:  

◆ Para activar el detector de movimiento vamos a ​Configuración - Evento -                       

Evento básico​. Marcamos la casilla de​ ​☑   Habilitar detección de movimiento​.  

 

16 



TUTORIAL de CONFIGURACIÓN 
CÁMARAS IP SAFIRE 

 
 
 
 

◆ A continuación, en la pestaña ​Método enlace​ marca ​☑   Activar grabación  

 

◆ El siguiente paso es ir a la pestaña de ​Gestión almacenamiento dentro de                         

Almacenamiento​. Seleccionamos dentro de Gestión HD ​la tarjeta y clicamos                   

sobre ​Formatear​.  
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◆ Seguidamente, dentro de ​Ajustes calendario en ​Almacenamiento ​puedes               

configurar el horario de grabación ​que desees para la cámara clicando sobre                       

Calendario Grabación ​.  

◆ Pulsa ​Eliminar todo​ y despliega el menú ​Conf. av​ para seleccionar la hora que 

desees (las líneas de tiempo deben colorearse en verde).  Puedes seleccionar 

las 24horas. Haciéndolo en el lunes, por ejemplo, puedes copiarlo a los demás 

días de la semana..  
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➔ Cómo dar de Alta en Safire Connect​:  

◆ Crea una cuenta (si no la tienes) con tu correo preferiblemente (mejor que con                           

el teléfono) y con una contraseña fácil de recordar (puedes usar la misma que                           

en la entrada a la cámara). 
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◆ Accede a la App y en la esquina superior derecha clica sobre el signo de ​+ ​y                                 

elige la segunda opción (​Añadir manualmente​). 

 

◆ Escribe el ​Número de Serie que viene en la caja SN (si no tienes la caja                               

también puedes encontrarlo en ​Configuración del sistema- Información               

básica- Número de serie en el Explorer. ​NOTA: Si lo haces desde el Explorer                           

son los 9 últimos dígitos.  

◆ Clica sobre el icono de la esquina superior derecha para ​guardar​.   
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◆ En la siguiente pantalla saldrá el número de referencia del modelo de la                         

cámara y le damos a ​  Añadir  ​.   

◆ A continuación, pedirá el ​Código de verificación (es el que pusimos en el paso                           

del ​Acceso a Plataforma​).  

21 



TUTORIAL de CONFIGURACIÓN 
CÁMARAS IP SAFIRE 

 
 
 
 

◆ Saldrá la pantalla que indica que hemos agregado con éxito el dispositivo con                         

el mensaje:​ “El proceso para agregar ha finalizado”​. Clica sobre ​  Siguiente   ​. 

                                                         

◆ La siguiente pantalla es Editar alias ​. Normalmente se usa un nombre                           

descriptivo del lugar donde se vaya a instalar la cámara (​cámara entrada,                       

cámara garaje, etc…​.). Si no quieres cambiar el alias, clica sobre Omitir ​y                            
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pasarás a la siguiente pantalla donde sale la cámara que hemos agregado,                       

pulsamos en ella y carga la visualización, y podrás ver tu cámara en directo.  

◆ Puedes acceder a la configuración de la cámara desde esta App del fabricante                         

SAFIRE pulsando en la cámara y presionando en los 3 puntos de la esquina                           

superior derecha. Esto hace que se despliegue un menú y clica en                       

Configuración​.  
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◆ Podrás comprobar la ​Zona horaria​, activar el ​DST ​(cambio horario automático,                     

lo podemos activar pero tiene que estar previamente configurado/activado en                   

el Explorer), ​Formato de fecha​, el ​Estado del almacenamiento o las                     

Notificaciones de alarma​.  
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