
El Wi-Fi de este equipo se configura conectándolo primero por USB, le damos 

añadir dispositivo, una vez añadido, le damos a actualizar fecha y hora para 

comprobar que se conecta correctamente, y accedemos a la configuración 

pulsando el botón derecho sobre el terminal en el software (apartado Configuración 

IP). 

Primero tendremos que poner una comprobar la ip que aparece (por defecto está 

en el rango 192.168.0.x) y poner una dirección ip que tengamos libre en nuestra 

red. Dentro de las opciones elegimos la de Client+Wi-Fi. Una vez escogida tenemos 

que poner a mano el SSID de la red Wi-Fi deseada y la relativa contraseña. (Se tiene 

que respetar mayúsculas y minúsculas) 

IMPORTANTE: el uso de este modo Client+Wi-Fi significa que sólo 1 ordenador 

podrá conectarse con el equipo.  Cual ordenador se podrá conectar se especifica 

poniendo su IP en el apartado IP del Servidor dentro de la configuración de red del 

A300. (es decir tenemos que saber la ip que tiene el pc que se va a conectar al 

dispositivo y poner esa misma ip en ese campo) 

Después de esto desconectamos el dispositivo del pc y lo conectamos a corriente 

eléctrica. Esperamos unos minutos hasta que aparezca la señal de wifi en el 

dispositivo.  

Borramos el dispositivo que habíamos creado por usb. 

Y lo agregamos nuevamente al software usando la opción (Lan (cliente)): 

 

 


