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Informacion legal

Manual de usuario

Acerca de este manual

El manual incluye instrucciones para usar y administrar el producto. Las imagenes, graficos, imagenes y toda la
informacién que se incluye a continuacién son solo para descripcion y explicacién. La informacién contenida en el
Manual esta sujeta a cambios, sin previo aviso, debido a actualizaciones de firmware u otras razones. Encuentre
la dltima version en el sitio web de la empresa.

Utilice este manual de usuario bajo la guia de profesionales.

Descargo de responsabilidad

EN LA MEDIDA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU
HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE PROPORCIONA "TAL CUAL", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES,
Y NUESTRA EMPRESA HACE AHORA GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACION
CALIDAD SATISFACTORIA, APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR Y NO INFRACCION DE TERCEROS.
EN NINGUN CASO NUESTRA COMPANIA, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O AGENTES
SERAN RESPONSABLES ANTE USTED POR CUALQUIER DANO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O
INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DANOS POR PERDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES,
INTERRUPCION COMERCIAL O PERDIDA DE DATOS O DOCUMENTACION, EN RELACION CON EL USO DE
ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI NUESTRA COMPANIA HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES
DANOS.

CON RESPECTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO SERA TOTALMENTE BAJO SU
PROPIO RIESGO. NUESTRA EMPRESA NO ASUMIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL,
FUGAS DE PRIVACIDAD U OTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNETICOS, ATAQUES DE PIRATAS,
INSPECCION DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, NUESTRA EMPRESA
PROPORCIONARA SOPORTE TECNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

LAS LEYES DE VIGILANCIA VARIAN SEGUN LA JURISDICCION. COMPRUEBE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU
JURISDICCION ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE QUE SU USO CUMPLE CON LA LEY
APLICABLE. NUESTRA EMPRESA NO SERA RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON
FINES ILEGITIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEY APLICABLE, LA POSTERIOR
PREVALECE.

Proteccién de Datos

Durante el uso del dispositivo, se recopilaran, almacenaran y procesaran datos personales. Para proteger los datos, el
desarrollo de nuestros dispositivos incorpora la privacidad por principios de disefio. Por ejemplo, para dispositivos con
funciones de reconocimiento facial, los datos biométricos se almacenan en su dispositivo con un método de encriptacion; para
el dispositivo de huellas dactilares, solo se guardara la plantilla de huellas dactilares, lo que es imposible reconstruir una
imagen de huella dactilar.

Como controlador de datos, se le recomienda que recopile, almacene, procese y transfiera datos de acuerdo con las

leyes y regulaciones de proteccion de datos aplicables, que incluyen, entre otros, la realizacion de
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controles de seguridad para salvaguardar los datos personales, como la implementacién de controles de seguridad
fisicos y administrativos razonables, realizar revisiones periédicas y evaluaciones de la efectividad de sus controles de
seguridad.
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Convenciones de simbolos

Los simbolos que se pueden encontrar en este documento se definen a continuacion.

Simbolo Descripcion

Peli Indica una situacién peligrosa que, si no se evita, provocara o podria
1‘*‘) eligro ;
provocar la muerte o lesiones graves.

Indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, podria
APrecaucién provocar dafios en el equipo, pérdida de datos, degradacion del
rendimiento o resultados inesperados.

[I':Nota Proporciona informacién adicional para enfatizar o complementar
1
puntos importantes del texto principal.




Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

Informacion reglamentaria

Informacion de la FCC

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte

responsable del cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cumplimiento de la FCC: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los limites para un
dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos limites estan disefiados
para proporcionar una proteccién razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacién residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias dafiinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay
garantia de que no se produzcan interferencias en una instalacién en particular. Si este equipo causa
interferencia dafina en la recepcién de radio o televisién, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando
el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes
medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumente la separacién entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que esta conectado el
receptor.

- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia minima de 20 cm entre el
radiador y su cuerpo.

Condiciones FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones
siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar

operacién no deseada.

Declaracion de conformidad de la UE

Este producto y, si corresponde, los accesorios
suministrados también estan marcados con "CE"
y cumplen, por lo tanto, con las normas europeas
armonizadas aplicables enumeradas en la
Directiva EMC.

2014/30/ EU, la Directiva RoHS

2011/65/ EU

2012/19 / UE (directiva WEEE): Los productos
marcados con este simbolo no se pueden eliminar
como residuos municipales sin clasificar en la Unién
Europea. Para un reciclaje adecuado,
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devuelva este producto a su proveedor local
cuando compre un equipo nuevo equivalente o
deséchelo en los puntos de recoleccion
designados. Para obtener mas informacién,
consulte: www.recyclethis.info

2006/66 / EC (directiva sobre baterias): este
producto contiene una bateria que no puede
desecharse como residuo municipal sin clasificar en
la Union Europea. Consulte la documentacion del

_ producto para obtener informacién especifica sobre
la bateria. La bateria esta marcada con este
simbolo, que puede incluir letras para indicar
cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un
reciclaje adecuado, devuelva la bateria a su
proveedor o al punto de recogida designado. Para
obtener mas informacién, consulte:

www.recyclethis.info

Cumplimiento de la norma ICES-003 de Industry Canada

Este dispositivo cumple con los requisitos de las normas CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
1. Este dispositivo cumple con los estandares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento
estd sujeto a las dos condiciones siguientes: este dispositivo no puede causar interferencias y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no

deseado del dispositivo.

1. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada aplicables aux appareils
radioexempts de license. L'exploitation est autorisée aux deux condiciones suivantes: |'appareil
ne doit pas produire de brouillage, et

2. l'utilisateur de I'appareil doit accept tout brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Segun las regulaciones de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede funcionar con una antena de un
tipo y una ganancia maxima (o menor) aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la
interferencia de radio potencial a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de manera que
la potencia radiada isotrépicamente equivalente (pire) no sea mayor que la necesaria para una comunicacion
exitosa.

Conformément a la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner
avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour |'émetteur par
Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique a l'intention des
autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope
rayonnée équivalente (pire) ne dépasse pas l'intensité nécessaire a | ' établissement d'une
communication satisfaisante.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia minima de 20 cm entre
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radiador y tu cuerpo.
Cet équipement doit étre installé et utilisé a una distancia minima de 20 cm entre le radiateur et
votre corps.
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Instruccion de seguridad

Estas instrucciones estan destinadas a garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar peligros o
pérdidas materiales.

La medida de precaucién se divide en Peligros y Precauciones:

Peligros: Ignorar cualquiera de las advertencias puede causar lesiones graves o la muerte.

Precauciones: Ignorar cualquiera de las precauciones puede causar lesiones o dafios al equipo.

A A

Peligros: Siga estas medidas de seguridad para evitar Precauciones: Siga estas precauciones para evitar

lesiones graves o la muerte. posibles lesiones o dafios materiales.

A\ Peligros

@ Toda la operacion electrénica debe cumplir estrictamente con las regulaciones de seguridad eléctrica, las
regulaciones de prevencién de incendios y otras regulaciones relacionadas en su regién local.

@ Utilice el adaptador de corriente, proporcionado por una empresa normal. El consumo de energia no puede
ser menor que el valor requerido.

@ No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente ya que la sobrecarga del adaptador puede causar sobrecalentamiento o peligro de

incendio.

@ Asegurese de que se haya desconectado la alimentacion antes de cablear, instalar o desmontar el

dispositivo.

@ Cuando el producto se instala en la pared o en el techo, el dispositivo debe fijarse firmemente.

@ Si sale humo, olores o ruido del dispositivo, apague la alimentacién de inmediato y desenchufe el cable de
alimentacion, y luego comuniquese con el centro de servicio.

@ Si el producto no funciona correctamente, comuniquese con su distribuidor o con el centro de servicio mas cercano.
Nunca intente desmontar el dispositivo usted mismo. (No asumiremos ninguna responsabilidad por problemas

causados por reparaciones o mantenimiento no autorizados).

& Precauciones

@ No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes fisicos, y no lo exponga a radiacién de alto
electromagnetismo. Evite la instalacién del equipo en superficies con vibraciones o lugares sujetos a
golpes (el desconocimiento puede causar dafios al equipo).

@ No coloque el dispositivo en lugares extremadamente calientes (consulte las especificaciones del dispositivo para conocer la
temperatura de funcionamiento detallada), lugares frios, polvorientos o himedos, y no lo exponga a altas radiaciones
electromagnéticas.

@ La cubierta del dispositivo para uso en interiores debe protegerse de la lluvia y la humedad.

@ Estd prohibido exponer el equipo a la luz solar directa, poca ventilacion o fuentes de calor como calefactores o
radiadores (la ignorancia puede causar peligro de incendio).

@ No apunte el dispositivo al sol ni a lugares con mucha luz. De lo contrario, puede producirse una
floracién o mancha (que no es un mal funcionamiento) y afectar la resistencia del sensor al mismo
tiempo.

@ Utilice el guante proporcionado cuando abra la tapa del dispositivo, evite el contacto directo con el
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cubierta del dispositivo, ya que el sudor acido de los dedos puede erosionar el revestimiento de la superficie de la cubierta
del dispositivo.

@ Utilice un pafio suave y seco cuando limpie las superficies interior y exterior de la cubierta del dispositivo, no
utilice detergentes alcalinos.

@ Guarde todos los envoltorios después de desembalarlos para usarlos en el futuro. En caso de que ocurriera
alguna falla, debe devolver el dispositivo a la fabrica con la envoltura original. El transporte sin la envoltura
original puede provocar dafios en el dispositivo y generar costos adicionales.

@ El uso o reemplazo inadecuado de la bateria puede resultar en peligro de explosion. Reemplace solo con el mismo
tipo o uno equivalente. Deseche las baterias usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el

fabricante de la bateria.




Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

Modelos disponibles

El terminal de control de presencia de huellas dactilares contiene los siguientes modelos:

nombre del producto Detalles
Sin lectura de tarjetas
Funciéon
Con funcién de lectura de . ,
Sin bateria

Terminal de asistencia de tiempo de

huellas dactilares

tarjeta EM

Con funcién de lectura de
tarjeta M1

Sin lectura de tarjetas
Funcién

Con funcién de lectura de
tarjeta EM

Con bateria

Con funcién de lectura de
tarjeta M1

Utilice inicamente las fuentes de alimentacién enumeradas en las instrucciones para el usuario:

Fabricante del m\odelo Estandar

Shenzhen Honor Electroni

ADS-6MA-06 05050EPG enzhen Honor Electronic CEE
Co., Ltd.
Shenzhen Honor Electroni

ADS-6MA-06 05050EPCU enzhen Honor Electronic NEMA
Co., Ltd.
Shenzhen Honor Electroni

ADS-6MA-06 05050EPB enzhen Honor Electronic BS

Co., Ltd.




Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

Contenido
Capitulo 1 Descripcidn general y caracteristicas Clave ...........ooiveiiiiinieninniinies srnrecnsncnscsssenssssssssssssssssssssnes 1
Capitulo 2 DescripCion de [a QPari@NCia ........cccvieeriiiniiininiinniiiniiiens srtresnsnssssessnsssssssessassosssssssassons 2
Capitulo 3 Instalar Sin GaNg BOX ......cccceerrveeriiiinerieiisseniissssees soseressssnssssssssssssssssssssssssssssssssssns 5
(o= To TR U1 Lo TR 07Xt T2 T of ] o N 7
4.1 Activar mediante diSPOSItiVO ...........ccoeviiiriiinirceerees ettt seseereneene 7
4.2 Activar @ través d@ SADP ... ettt ssessesensenes 8
4.3 Activar dispositivo a través del software cliente.............ccccoiiiiniiininnineins e 9
Capitulo 5 CoNfiguracion 1OCAl ........c.ciiiiiiiiiiiiiniieniiinns crrresatiesseessatsesssssssssssssssssssssssasss sosssssssss 10
5.1 Seleccionar idioma ...t ettt eeeeeeeene 10
5.2 Agregar adminiStrador.............coooviiiiiiiiiiinineeietes ettt ettt sbe e eeseesens 10
5.3 INICI0 de SESION 10CAI .........cooiiiiie ettt seereeereesreenes 12
5.4 Configuracion de COMUNICACION ...........ccoiieiiiiiiniiinceeeiees ettt 12
5.4.1 EStablecer red......... ..ot ettt seeeneens 12
5.4.2 Establecer parametros de EHOME ..............ccocviiirinieininieiniiees cerventeesiensee st ssesesaesaenens 13
5.5 GESLION @ PEISONAS ........oviviiiiriiriieieieerereeentees cetetesiessessesie st st etesessessessessessaes suesnes 14
5.5.1 AQIregar PEISONA ..........ccccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies et aes saeesesas 14
5.5.2 Gestionar persona (Buscar / Editar / Eliminar) ... e dieciséis
5.6 Estado de aSiSteNCIA ........c.coeouiiiiniece e seeeeaene 17
5.6.1 Configurar la asistencia automMAtiCa ...........ccocoevriiiniinnies s 17
5.6.2 Establecer asistencia manual ... e 18
5.6.3 Establecer asistencia manual y automatica ..o s 19
5.6.4 Desactivar el modo de asiStenCia ............ccccoeveiiiinininincnct e 20
5.7 Gestion del tiempo y la asistencia..............ccoevieniiniiniinces e 21
5.7.1 Administrar departamento (Editar / Buscar / Restablecer) ............ccccccovevniinniinennciens o 21
5.7.2 GeStION d@ tUINOS........co.eouiiiiiiiieietccereeeete ettt sttt et se e 22
5.7.3 Administrar vacaciones (Agregar / Buscar / Editar / Eliminar)...........cccocoevvevninnenennennnens cevveene 26
5.7.4 HOrario de tUINOS............coiiiiiieietteetetet ettt sae et eeaeens 26
5.7.5 Exportar informe de asiStencia ...........ccocooeverieniiiiiinienneneies s 29
5.7.6 Transferencia de datos ..ot ettt ene eebenes 30




Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

5.8 Configuracion del SISEEMIA ..ot ettt ettt sttt s seseeseseneene 31
5.8.1 Establecer hora ...t e e 31
5.8.2 Gestionar datos del sistema ... s 32
5.8.3 Establecer parametros del Sistema ..o e 32
5.8.4 Actualizacion del Sistema ..ot e 34
5.8.5 Restaurar CONFIGQUIACION ...........ccocoviviiiiinieiiiiinesesenies cervestesteste et et sresbestestestesaesenesses oae 35
5.8.6 Ver informacion del Sistema ............cccocociininiiininiiininiinins s 35

Capitulo 6 Configuracion del SOftware ClienNte ..........ooiiiiiiciiiiciinciiiinns crrrerinnsnnssssnssesesssssnsees 37

6.1 GeStion de diSPOSILIVOS ..........cooiiiiiiiiiieeeee ettt sae e eennes 37
6.1.1 Agregar diSPOSILIVO..........cceoueiiiiiririreeeetrees ettt ettt ettt tes saesbessenes 37
6.1.2 Editar la informacion de red del diSPOSitiVo ............cccocorenineinininet e 45
6.1.3 Restablecer la contrasefia del diSPOSItiVO ..........cccocooiiiiiiiiiiet e 46

6.2 GESLION A PEISONAS .....c..cmiiiiiieeeeeteteteees cetetesb et e sttt et steseesbesbesbesaeeaees saeeas 46
6.2.1 Agregar OrganiZaCioN...........cc.coerievierieirininenenienienes ceesrestestestessesteessessessessessessensesene oo 46
6.2.2 Configurar informacion BAsica ............c.ccoiriiiiiiiiiit e 47
6.2.3 Emitir una tarjeta a UNa PEIrSONA ..........ccocvirirerierienienierteteteies crtesteneeeeesessessessensensenes 48
6.2.4 Cargar una foto de la cara desde la PClocal............ccccoeiriniininnnninies e 49
6.2.5 Tomar una foto a través del cliente.................ccoooeiiiiiininiiiniit e 49
6.2.6 Recopilar rostro a través del dispositivo de control de acceso..............ccccovurueinrnieeiennnierenes veeereneneene 50
6.2.7 Recolectar huellas dactilares a través del cliente.................cccccoeiiiiieeinins v 51
6.2.8 Recolectar huellas dactilares a través de un dispositivo de control de acceso ..............ccccceveirviecinninniees e 52
6.2.9 Configurar la informacion de control de acceso .............cccceeecniiieinnccnniccins e 52
6.2.10 Personalizar la informacion de a persona .............cccccoeeereernneninncenns oo 53
6.2.11 Configurar la informacion del residente ...t e 54
6.2.12 Configurar informacion adicional ..............c.cocooeiiiiiininics e 55
6.2.13 Importacion y exportacion de informacion de identificacion de persona ... .55
6.2.14 Importar informacion de [a persona............c.c.cccccvrevnniinniinnens o 55
6.2.15 Importar imagenes de PEISONAS ............coeecirirueuiririeeninieieiseeiene cetereeseeresestsseseessesesesseseneas 56
6.2.16 Exportar informacion de 1a Persona .............c.cccoeevnrernneinnecnins et 56
6.2.17 Exportar imagenes de PEIrSONAS ..........ccccvreiririeienininieirieeeiees certeresesessesetssesesessesesssessenes 57
6.2.18 Obtener informacién personal del dispositivo de control de acceso ............ccccecevrevnccernnnnne. 57




Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

6.2.19 Trasladar personas a otra organizacion...............ccccccecevevrenecnencnenens ceveveeennes 58
6.2.20 Emitir tarjetas a personas €n lote .............cocooevrireieieniieninieniees e 58
6.2.21 Pérdida de la boleta de calificaciones................ocoirnnncncciiiies s .59
6.2.22 Establecer parametros de emision de tarjetas ..............cccoeiveenneinciennecenes s 59
6.3 Configurar horario y plantilla.............c.cocooiiiniiiinis e 60
6.3.1 Agregar feriado ... e seeaeeaees 60
6.3.2 Agregar plantilla ...t e eeeene 61
6.4 Configurar grupo de acceso para asignar autorizacion de acceso a Personas .............coceceeeeuererreereeenennes 63
6.5 Configurar funciones avanzadas ... et 64
6.5.1 Configurar los pardmetros del diSPOSitiVo .............cccoccoeiriineiiininet e 64
6.5.2 Configurar permanecer abierto / cerrado ............ccocvvinineninienninienens evveeeesesesienees 71
6.5.3 Configurar la autenticacion multifactor................c..coccoiiiiinninnniiices e, 73
6.5.4 Configurar la regla Wiegand personalizada...............ccoccceeneninnineneins e 75
6.5.5 Configurar el modo y horario de autenticacién del lector de tarjetas ............cccceceveenenee. 76
6.5.6 Configurar Primera PersoNa @N.............cocovevirienienienieninienesienies creeesesessessessessesseesessessens 77
6.5.7 Configurar Anti-Passback ...t et 78
6.5.8 Configurar el enclavamiento de varias PUEKLas............ccooeveeririeinieeninininenins erereeeseeeneeseneenes 79
6.5.9 Configurar otros Pardmetros..............coceviiiiierinininieteeees ceteeesente et ees 80
6.6 Configurar acciones de vinculacion para el control de acceso............ccoceoveerrecenennneneenes e 86
6.6.1 Configurar las acciones del cliente para el evento de acceso..............cccovuveeuernireeerenninenenins eveverenenne 87
6.6.2 Configurar las acciones del dispositivo para el evento de acCeso .............cccovueveueveniniererenininerenines ceverenees 88
6.6.3 Configurar las acciones del dispositivo para deslizar la tarjeta................cccoereivnniennnnienens e 89
6.6.4 Configurar el enlace de dispositivos para la direccién MAC del terminal mévil ............................. 91
6.6.5 Configurar las acciones del dispositivo para la identificacion de la persona..............cccccvnieinnnnniiciinens cevieveecenns 92
6.7 Control de PUErta / @SCENSOL ..ottt et ereses saeas 93
6.7.1 Control del estado de 1a PUEKLa............c.ccovirueiririiininiccees ettt 94
6.7.2 Control del estado del aSCeNSOr ..ot et 95
6.7.3 Verificar registros de acceso en tiempo real ..............ccccoureoerneinneennnenes vt 96
6.8 TIEMPO Y @SISTENCIA ....ccueeviiiiiiiieieeeeeeetee e ettt sr e st be s e e nes seneas 96
6.8.1 Configurar pardmetros de asiStencia ............ccocovererererennnninienene e 97
6.8.2 Agregar NOKAKIO ..........ccoceeiiieninienirertetetetes crtestesiesese st st estessessessessessessesnsens sees 102




Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

6.8.3 AQIFEUANr tUINO ..ottt creetesb et ere bt et e e st e besstesaes saeessesseens 103
6.8.4 Administrar el horario de tUrnos.............c.ccoiiiiriiniiiicet e 104
6.8.5 Registro de entrada / salida correcto manualmente...............ccoccoeenninnenncnnes v 107
6.8.6 Agregar licencia y viaje de NEQGOCIOS ..........cccccuevirirererinienierieieeeens ceeteteeeesreseeseeseeeene 109
6.8.7 Calcular datos de asiSteNnCia ............ccocvevieininiiininiiies e 110
6.8.8 Estadisticas de asiStencia ...........cccccoevreiniincinices e 111

A. Consejos para escanear huellas dactilares ............eiiiiieiiniiniiies creriinnetnenceresseceaessaessaeeas 114

B. Capacidad de aSiSteNCIa ........ccovvueiiiiuiiniieiiiiiiiiiiiens ettt saseses seesseses 116

C. Regla de eliminacion del registro de asiStenCia ............ocueiveecrerisuinieiisencs creeseencneenseesneesaesssesseessees 117

D. Tabla de informe de asiSteNCia .........cceeeeveeieiiuiiniiiiiiiiis ceretrceennesessenseesaessaesssesesessee sees 118

E. Descripciones de reglas personalizadas de Wiegand 122

xiii



Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

Capitulo 1 Descripcion general y caracteristicas clave

Visién general

El terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares esta disefiado con una pantalla LCD de 2,4 pulgadas. Admite deslizar
la tarjeta o escanear la huella digital para la asistencia, generando el informe de asistencia automaticamente. También se

admiten el funcionamiento sin conexién y los modos de transmisién de red cableada (TCP / IP).

Caracteristicas clave

@ Pantalla LCD de 2,4 pulgadas para mostrar la hora, la fecha, el dia de la semana y el estado de asistencia

@ Agrega huellas digitales al sistema de forma remota.

@ comunicacién TCP / IP

@ Reconocimiento de huellas dactilares rapido y preciso en modo 1: N (duracién del reconocimiento <1 s)

@ Max. 1000 usuarios, max. 1000 huellas dactilares, max. 100.000 registros de eventos y max. 50.000 registros
de asistencia.

@ Operacion independiente (admite la adicién de personas, tarjetas y huellas dactilares localmente)

@ Descarga los informes de asistencia mediante una unidad flash USB.

@ Se pueden configurar hasta 32 turnos normales, 32 turnos de horas hombre y 32 horarios de vacaciones de

asistencia.

@ Genera informes automaticamente.

@ Admite varios idiomas: inglés, vietnamita, portugués brasilefio, espafiol, francés, italiano, drabe 'y

tailandés.
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Capitulo 2 Descripcion de la apariencia

Vea la apariencia del dispositivo y la descripcién del teclado.

./l;\

o 3

" 140 mm

Q:‘E]. T IEI@.

( 5 : go mm 6

Figura 2-1 Apariencia del dispositivo

[liNota

Las imagenes aqui son solo para referencia. Algunos modelos no admiten la funcién de deslizamiento de tarjetas. Para obtener mas

informacioén, consulte el producto real.

Tabla 2-1 Descripcién de la apariencia

No. Descripcién

Interfaz USB

Pantalla de visualizacién del drea de

reconocimiento de huellas dactilares

AITW|IN| -

Teclado

Area de deslizamiento de tarjetas

-
[Il:NotaAlgunos modelos de dispositivos no admiten la funcién de deslizamiento de tarjetas. Para obtener

mas informacién, consulte los productos reales.

Puerto de depuracién

Interfaz de red

Interfaz de energia
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Figura 2-2 Descripcion del teclado
Tabla 2-2 Descripcién del teclado
No. Descripcién

Tecla de salida: presione el botén para salir del menu.

[Ii:NotaSi habilita la funcién de estado de asistencia, la tecla de salida puede
ser la tecla de acceso directo del estado de asistencia.

Teclas de direccion: use las teclas de direcciéon para mover el cursor en el menda.

.D:i:NotaSi habilita la funcién de estado de asistencia, las teclas de direccién
pueden ser la tecla de acceso directo del estado de asistencia.
@ Si estd en la pagina de ingreso, use la tecla de direcciéon para cambiar el método

de ingreso.

Teclas numéricas / Teclas de letras: presione para ingresar nimeros o letras.

La tecla 0 también puede representar una tecla de espacio, excepto que esta utilizando el método de

entrada de nimeros.

Tecla OK: Presione la tecla OK para confirmar las operaciones. Mantenga presionada la tecla durante 3 s para

ingresar a la interfaz de inicio de sesién.

[:[i:NotaSi habilita la funcién de estado de asistencia, la tecla OK puede ser la
tecla de acceso directo del estado de asistencia.

Tecla de eliminacién: presione la tecla para eliminar las letras o nUmeros uno por uno
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No.

Descripcién

en el cuadro de texto.

[:[i:NotaSi el dispositivo admite la conexién de la bateria de litio, mantenga presionada la tecla

para apagar el dispositivo.

Tecla de edicién: presiénela para ingresar al estado de edicion. Presione para

cambiar entre nimeros / mindsculas, nimeros / mayusculas y simbolos.
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Capitulo 3 Instalar sin Gang Box

Instale el dispositivo en la pared directamente sin caja de conexiones.

Pasos
1. Pegue una plantilla de montaje en la pared a la altura requerida y taladre 4 orificios de acuerdo con la
plantilla de montaje en la pared.

2. Inserte 4 manguitos de expansién suministrados de los tornillos de fijacién en los orificios perforados respectivamente.

3. Fije y apriete los pernos de expansién en los manguitos de expansién respectivamente.

[liNota

Reserve de 5,2 mm a 5,5 mm de pernos de expansién fuera de la pared para colgar el dispositivo.

[— A ———— e e ——— St

Wall—
M4 Expansion Bolt

<

Expansion Sleeve

Figura 3-1 Instale los tornillos de expansion

4. Conecte los cables.

5. Alinee los 4 orificios del panel posterior del dispositivo con los tornillos fijos y cuelgue el dispositivo en la pared.




Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

Figura 3-2 Instalar dispositivo
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Capitulo 4 Activaciéon

Debe activar el dispositivo antes del primer inicio de sesién. Después de encender el dispositivo, el sistema cambiara a
la pagina Activacion del dispositivo.

Se admite la activacién a través del dispositivo, la herramienta SADP y el software cliente. Los

valores predeterminados del dispositivo son los siguientes:

@ La direccion IP predeterminada: 192.0.0.64

@ El nimero de puerto predeterminado: 8000

@ El nombre de usuario predeterminado: admin.

4.1 Activar mediante dispositivo

Si el dispositivo no se activa antes del primer inicio de sesién, el sistema ingresard a la interfaz de activacién del dispositivo

después de encenderlo.

Pasos

1. Cree una contrasefia de dispositivo para la activacién.

2. Confirme la contraseria.

[Ii:Nota

Presione la tecla hacia arriba o hacia abajo en el teclado para cambiar el método de entrada.

3. Presione OK para activar el dispositivo.

[liNota

Le recomendamos que cree una contrasefia segura de su eleccién (utilizando un minimo de 8 caracteres,
incluyendo al menos tres tipos de categorias siguientes: letras mayusculas, mindsculas, nimeros y
caracteres especiales) para aumentar la seguridad. de su producto. Y le recomendamos que restablezca
su contrasefia con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, restablecer la contrasefa
mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.

Que hacer a continuaciéon

Después de la activacion del dispositivo, ingresara a la pagina de adicién de administrador. Agregue un administrador

antes de otras operaciones.
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4.2 Activar a través de SADP

SADP es una herramienta para detectar, activar y modificar la direccién IP del dispositivo a través de la LAN.

Antes de que empieces

@ Obtenga el software SADP del disco suministrado o del sitio web oficial e instale el SADP de
acuerdo con las indicaciones.

@ El dispositivo y la PC que ejecuta la herramienta SADP deben estar dentro de la misma subred.

Los siguientes pasos muestran como activar un dispositivo y modificar su direccién IP. Para la activacién por lotes y la
modificacién de direcciones IP, consulte Manual de usuario de SADP para detalles.

Pasos

1. Ejecute el software SADP y busque los dispositivos en linea.
2. Busque y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos en linea.

3.Ingrese la nueva contrasefia (contrasefia de administrador) y confirme la contrasefia.

APrecaucién

SE RECOMIENDA CONTRASENA FUERTE: le recomendamos que cree una contrasefia segura de su
eleccion (con un minimo de 8 caracteres, incluidas letras mayusculas, mindsculas, nimeros y
caracteres especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que restablezca
su contrasefia con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, restablecer la
contrasefia mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.

4. Haga clic en Activar para iniciar la activacion.

9 m | Actuate the Cuvice

QI = D Ty | Scunity | Bt A | Bt 1 I 1 WTT® Bewt |

Inactive 192.0.0.64

Select inactive device. m

Input and confirm | = e
password. [ v

El estado del dispositivo se convierte Activo después de una activacién exitosa.
5. Modifique la direccién IP del dispositivo.
1) Seleccione el dispositivo.
2) Cambie la direccidn IP del dispositivo a la misma subred que su computadora modificando la direcciéon IP
manualmente o verificando Habilitar DHCP.

3) Ingrese la contrasefia de administrador y haga clic en Modificar para activar la modificacién de su direccién IP.
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4.3 Activar dispositivo a través del software cliente

Para algunos dispositivos, debe crear la contrasefia para activarlos antes de que se puedan agregar al
software y funcionen correctamente.

Pasos

[liNota

Esta funcién debe ser compatible con el dispositivo.

1. Ingrese a la pagina Administracion de dispositivos.
2.Haga cI- la derecha de Gestidn de dispositivos y seleccione Dispositivo.
3. Haga clic en Dispositivo en linea para mostrar el drea del dispositivo en
linea. Los dispositivos en linea buscados se muestran en la lista.
4. Verifique el estado del dispositivo (que se muestra en Nivel de seguridad columna) y seleccione un dispositivo inactivo.
5. Haga clic en Activar para abrir el cuadro de didlogo Activacion.

6. Cree una contrasefia en el campo de contrasefia y confirmela.

&Precaucién

La seguridad de la contrasefia del dispositivo se puede verificar automaticamente. Le recomendamos
encarecidamente que cambie la contrasefia de su eleccién (utilizando un minimo de 8 caracteres, incluidos al
menos tres tipos de categorias siguientes: letras mayusculas, mindsculas, nimeros y caracteres especiales)
para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que restablezca su contrasefia con
regularidad, especialmente en el sistema de alta seqguridad, restablecer la contrasefia mensual o
semanalmente puede proteger mejor su producto.

La configuracién adecuada de todas las contrasefias y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del

instaladory / o usuario final.

7. Haga clic en OK para activar el dispositivo.




Manual de usuario del terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares

Capitulo 5 Configuracion local

5.1 Seleccionar idioma

Puede seleccionar un idioma para el sistema del dispositivo.
Después de la activacion del dispositivo, puede seleccionar un idioma para el sistema del dispositivo. De forma

predeterminada, el idioma del sistema es el inglés.

E[i:Nota

Después de cambiar el idioma del sistema, el dispositivo se reiniciard automaticamente.

5.2 Agregar administrador

Después de la activacion del dispositivo y la seleccion del idioma del sistema, debe agregar un administrador. Puede
configurar el nombre de usuario del administrador, el nimero de tarjeta. También puede agregar la huella digital del

usuario, configurar la contrasefia, el departamento y el modo de autenticacién.

Pasos

1. Mueva el cursor y seleccione Usuario — Nuevo para entrar en la pagina Nueva.

Add Administrator
1D
Name
Card [ viewInfo.

FP

PWD e No Configured

Dept.

Auth.

Figura 5-1 Agregar administrador

2. Ingrese los parametros del nuevo usuario.

10
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ID (ID de empleado)

De forma predeterminada, el nimero de identificacién se incrementara en secuencia. Puede editar la identificacién segin sus

preferencias.

[Ii:Nota

@ EI ID se refiere al nimero de serie de asistencia del usuario.
@ EI ID debe estar entre 1y 99999999 y no debe comenzar con O.

@ La identificacion debe usarse por una vez.

Nombre

Ingrese el nuevo nombre de usuario.

[Ii:Nota

@ Presione la tecla hacia arriba o hacia abajo en el teclado para cambiar el método de entrada.

@ Se permiten hasta 32 caracteres en el nombre de usuario.

Tarjeta

Establecer: deslice la tarjeta en el drea de deslizamiento de la tarjeta o ingrese el nimero de tarjeta manualmente y seleccione una propiedad de la
tarjeta.

Ver informacién: muestra la informacién de la tarjeta agregada por el usuario.

[Ii:Nota

@ Se requiere el nimero de tarjeta.

@ El numero de tarjeta puede contener hasta 20 digitos.

@ El nimero de tarjeta puede ser 0.

@ El nimero de tarjeta puede comenzar con 0 cuando contiene mas de un nimero. Por ejemplo, 012345.

@ El nimero de tarjeta debe usarse por una vez.

@ Si el dispositivo no admite deslizar la tarjeta, debe ingresar el nimero de tarjeta manualmente. Si necesita ingresar el nimero de
tarjeta manualmente, debe habilitarPresione la tecla para ingresar el nimero de tarjeta.. Para obtener mas detalles, consulte

Configurar pardmetros para el dispositivo de control de acceso.

FP (huella digital)

En la pagina Huella digital, seleccione un dedo objetivo y grabe de acuerdo con la indicacion de voz.

[TiNota

@ La misma huella dactilar no se puede agregar repetidamente.

@ Se pueden agregar hasta 10 huellas digitales a un usuario.

@ También puede escanear las huellas dactilares a través de la grabadora de huellas dactilares externa y aplicar las
huellas dactilares al dispositivo mediante el software cliente.

@ Para obtener informacién detallada sobre cémo escanear la huella digital, consulte Consejos para escanear huellas dactilares.

PWD (contraseia)

Cree una contrasefia para el usuario y confirme la contrasefia.

1"
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[Ii:Nota

Se permiten hasta 8 caracteres.

Dpto. (Departamento)
Seleccione un departamento de la lista y editelo.

[Ii:Nota

Para obtener informacién detallada sobre como editar el departamento, consulte Administrar departamento.

3. Presione ESCy seleccione si para guardar la configuracién y salir de la pagina.

5.3 Inicio de sesion local

Inicie sesidén en el dispositivo como administrador para gestionar los parametros del dispositivo, incluido el usuario, el

departamento, el turno, las vacaciones, el horario del turno, el informe, la comunicacién, el sistema, la hora, etc.

Sostener OK durante 3 s para acceder a la pagina de inicio de sesién. Seleccione FP, Device PWD o Card, y autentiquese para ingresar a la pagina

de inicio.

[TiNota

@ Presione la tecla hacia arriba o hacia abajo en el teclado para cambiar el método de entrada.
@ La pagina de inicio de sesién varia segin el modelo de dispositivo diferente. Cuando esté en funcionamiento, consulte la pagina del dispositivo

real.

5.4 Configuracién de comunicacién

Configure la red del dispositivo, EHome y el servicio Guarding Vision.

5.4.1 Establecer red

Puede configurar los pardmetros de red del dispositivo, incluida la direccién IP, la mascara de subred, la direccién de

la puerta de enlace y el DHCP.

Pasos

1. Mueva el cursor y seleccione Comm. — La red.
2. Presione OK para ingresar a la pagina Red.
3. Edite la direcciéon IP, la mascara de subred y la puerta de enlace.

[TiNota

La direccién IP del dispositivo y la PC deben estar en el mismo segmento de red.

12
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4. Opcional: habilitar DHCP.
El sistema asignara automaticamente la direccién IP al dispositivo.
5. Presione ESC y seleccione si para guardar los pardmetros y volver al menu anterior.

5.4.2 Establecer parametros de EHome

Configure los pardmetros de EHome y el dispositivo podra cargar datos a través del protocolo EHome.

Antes de que empieces

Asegurese de que su dispositivo se haya conectado a una red.

Pasos

1. Mueva el cursor y seleccione Comm. — EHome.

EHome

Center Group 1

EHome

Address Type IP/IP6
IP Address

Port No.

EHome Version 4 NONE

Account

[Esc] Back [OK] Confirm

Figura 5-2 Configuracién de EHome

2. Habilite la funcién EHome y configure los parametros del servidor EHome.
Grupo central 1
Habilite el grupo central 1y los datos se cargaran en el grupo central.
EHome
Habilite la funcién EHome y los datos se cargaran a través del protocolo EHome.
Tipo de direccién
Seleccione un tipo de direccién de acuerdo con sus necesidades reales.
Direccién IP
Configure la direccién IP del servidor EHome.

Puerto No.

13
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Configure el nimero de puerto del servidor EHome.

Version de EHome

Configure la version de EHome de acuerdo con sus necesidades reales. Si elige V5.0, debe crear
una cuenta y una clave EHome. Si elige otra version, solo debe crear una cuenta de EHome.

[TiNota

Recuerde la cuenta EHome y la clave EHome. Debe ingresar el nombre de la cuenta o la clave
cuando el dispositivo deba comunicarse con otras plataformas a través del protocolo EHome.

5.5 Gestion de personas

5.5.1 Agregar persona

Puede agregar usuarios configurando el nimero de identificacién, el nombre de usuario y el nUmero de tarjeta. También puede

registrar la huella digital del usuario, configurar la contrasefia, el departamento, la funcién y el modo de autenticacién.

Pasos

1. Mueva el cursor y seleccione Usuario — Nuevo para entrar en la pagina Nueva.

1D
Name
Card View Info.

FP

PWD ] Not Configured

Dept.

Auth.

Role

Figura 5-3 Nueva pagina

2. Ingrese los parametros del nuevo usuario.
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