Antes de empezar
Contenido del paquete
Lista de contenido

Elemento Nombre Cantidad | Unidad |Observacion
| Switch RG-ES209GC-P 1 Conjunto
2 Adaptador de corriente 1 Pieza
3 Cable de alimentacion 1 Pieza
4 Guia de inicio rapido 1 Copia
5 Tarjeta de garantia 1 Copia

Puede obtener los documentos de soporte del producto en
https://www.ruijienetworks.com. Haga clic en Soporte >
Documentos técnicos y descargue los documentos
guenecesite.

RG-ES209GC-P se puede montar en la pared. (Los tornillos de
montaje y los anclajes de pared son suministrados por el
cliente).Los pasos para instalar el conmutador en la pared son

los siguientes:

(U Taladre dos orificios de 5 mm en la pared tal como se muestra a
continuacion. Los orificios deben estar separados 112 mm
horizontalmente.

Inserte los anclajes de la pared en los orificios hasta que los bordes estén
alineados con la pared.

Coloque los tornillos en los anclajes y apriételos. La distancia entre las
cabezas de los tornillos y los bordes de los anclaje debe ser superior a 2,5
mm.

(4) Alinee los dos orificios de montaje de la parte inferior del conmutador con
los tornillos de la pared y, a continuacion, cuelgue el conmutador en los
tornillos.
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Redes
Meétodo 1 (recomendado)

Escanee el codigo QR en el manual o el dispositivo para
descargar la aplicacion. Siga la guia de la aplicacion para instalar y
configurar la red.

Método 2
Conecte el cable al puerto del dispositivo y visite
http://10.44.77.200 para realizar la configuracion.

26



Informacion del puerto

Ruijie | iReyce
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LED

PoE .
Mode 1; On=Link Flashing=ACT Green=1000/100/10M  Mode2: Green=PoE Good Supply Flashing= PoE Over Load

Nota: 1. LED de estado del sistema 4. Puerto Ethernet de deteccion
automatica 10/100/1000Base-T.

2. LED de modo de puerto Botén

de conmutacion 5. LED de estado del puerto de cobre
3. LED de estado del puerto de 6. Puerto Ethernet de deteccion
cobre automatica 10/100/1000Base-T.
Especificaciones
Especificacion RG-ES209GC-P
Norma IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
8 Puertos PoE/PoE+ de 10/100/1000
Mbps
Puerto

1 Puerto de enlace ascendente de
10/100/1000 Mbps

Capacidad de conmutacion 18 Gbps

La potencia maxima de salida total de
PoE/PoE+ es de 120W.

La potencia de salida maxima total es de

Consumo de energia

130 W.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 202 mm x 108 mm x 28 mm

Entorno Temperatura | Entre 0 °C y 40 °C.

operativo Humedad Humedad relativa entre 10% y 90%, sin
condensacion

Entorno de Temperatura | Entre -40 °C y 70 °C.

almacenamiento | Humedad Humedad relativa entre 5% y 95%, sin
condensacion

Advertencia CE:
El funcionamiento de este equipo en un entorno doméstico puede
provocar interferencias de radio.
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